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  چکیده
باشند که موجـب بـروز قـوس الکتریکـی      ها به عنوان تهدیدي جدي براي ایزولاسیون تجهیزات فشار قوي می اضافه ولتاژ

اضـافه ولتاژهـاي    .گردد انهدام تجهیز میین قوس بصورت داخلی باشد موجب انفجار و اشود؛ که اگر وي تجهیزات میربر
هـاي فـاز و غیـره منتشرشـده،     هـا، هـادي  هـا، کابـل  موجی از نقطه قطع و وصل در دو جهت در طول شبکه شامل؛ شینه

هادي است کـه داراي پوشـش عـایقی    کابل در حقیقت نوعی . دهندها را تحت تاثیر قرارمیها و سرکابلایزولاسیون کابل
. باشدها قابل قبول نمیها از نوع داخلی محسوب شده، بروز قوس و اختلال در ایزولاسیون کابلسیون کابلایزولا. باشدمی

ها با تقویت ولتاژ در نقاط انشعاب و انعکـاس همـراه بـوده، بـا اعمـال فشـار       در حالی که انتشار اضافه ولتاژ در طول کابل
ها در این مقاله تاثیر اضافه ولتاژها در عمر و دوام کابل. شوندمی الکتریکی مداوم کاهش عمر و دوام ایزولاسیون را موجب

  .گیردمورد بررسی قرار می
  

  

  .ولتاژهاي موجی، سطح عایقی تجهیز، کابل فشارقوي و فشار متوسط، اضافه ولتاژهاي گذرا :کلیدي هاي واژه
  
  مقدمه-1

و توسط مواد عایق الکتریکی، سطح خـارجی هـادي از محـیط     هر نوع هادي الکتریکی که بتواند جریان برق را از خود عبور دهد
و ولتاژ روي هادي، نسـبت  ) با زمین هم ولتاژ باشد( صفر زمین به نسبت عایقاطراف خود عایق شده باشد، بطوریکه ولتاژ روي 
هـاي دیگـر و   ته و یا با هـادي با توجه به اینکه کابل در داخل زمین قرارگرف .شودبه زمین برابر ولتاژ فازي باشد، کابل نامیده می

یـا  (هاي اتکا و تمـاس، بایـد پیرامـون هـادي     نماید براي جلوگیري از اتصال هادي با زمین و محلاطراف خود تماس حاصل می
  .آن ایزوله نمود) سطح خارجی

ها به عوامل متعددي از هاي مورد استفاده در ساختمان کابلها و سایر لایهق کابلها، نوع و ضخامت عایسطح مقطع هادي کابل
  :جمله
 شودمحیطی که کابل در آن واقع می.  
 مقدار جریانی که کابل از خود عبور خواهدداد.  
 سطح ولتاژي که کابل تحت تاثیر آن قرار خواهدگرفت.  
 نوع خاکی که کابل در آن قرار خواهدگرفت.  
 نیروهاي مکانیکی که به آن وارد خواهدشد.  


