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 چکیده:

رطوبت است. این خرابی باعث از بین  ریتأثهای آسفالتی خرابی ناشی از در عملکرد و دوام مخلوط مؤثرهای یکی از خرابی

های مختلفی بر روی رخداد و شدت خرابی گردد. پارامترهای آسفالتی میو پیوستگی در مخلوطرفتن چسبندگی 

های مرتبط با طرح اختلاط شامل نفوذپذیری، پارامتر هاآناز میان  هستند که رگذاریتأثهای آسفالتی رطوبتی در مخلوط

. بر این اساس، در این اندشدهشناختهها پارامتر نیمؤثرتر عنوانبهضخامت ظاهری غشای قیر و مساحت سطح ویژه 

آسفالتی  یهامخلوطنانو مواد بر روی پارامترهای طرح اختلاط در رخداد خرابی رطوبتی در  ریتأثپژوهش به بررسی 

سنگ آهک، گرانیت و شناسی مختلف، با خصوصیات کانی در این بررسی از سه نوع سنگدانهاست.  شده پرداخته

 کنترلدر حالت  ،AC85-100و  AC60-70، با نانو کربنات کلسیم و دو نوع قیر شدهاصلاحو  کنترلدر حالت  ،کوارتزیت

نانو  یهاکنندهاصلاحدهد که استفاده از است. نتایج این پژوهش نشان می شدهاستفادهبا نانو اکسید روی  شدهاصلاحو 

فاده از این نانو مواد به مقدار کمی بر روی ضخامت د. همچنین، استنگردهای آسفالتی میباعث کاهش نفوذپذیری مخلوط

های آسفالتی در مخلوط هابر روی سطح سنگدانه نانو کربنات کلسیم پوشش . استفاده ازموثر هستندظاهری غشای قیری 

 در این پژوهش نشان استفاده موردرا در کاهش مساحت سطح ویژه سنگدانه دارد. نتایج آنالیز آماری  ریتأثبیشترین 

مستقیم و همچنین  ریتأثها، که مساحت سطح ویژه و ضخامت ظاهری غشای قیر بر روی سطح سنگدانهدهد می

 های آسفالتی در برابر خرابی رطوبتی دارند.معکوس بر روی مقاومت مخلوط ریتأثنفوذپذیری 

 رهای طرح اختلاطپارامتمخلوط آسفالتی، خرابی رطوبتی، مواد افزودنی ضد عریان شدگی،  کلیدی: یهاواژه

 مقدمه .1 

 کهه دهدرخ می هنگامی خرابی نوع این است. قیر غشای در شکست یا سنگدانه سطح روی از قیر جابجایی ،رطوبتی خرابی

 . رطوبت[1] داشته باشد وجود قیر توسط شدن پوشیده برای هاآن تمایل به نسبت آب جذب برای هاسنگدانه در بیشتری تمایل

 چاله و قیرزدگی، ،یشدگاریشخستگی،  مانند هاخرابی سایر گیریشکل باعث  شود،می رطوبتی خرابی ایجاد باعث آنکه بر علاوه

در  تهوانیفاکتورها را مه نی. اگذارندیم ریتأث یرطوبت یبر رخداد و شدت خراب یمتفاوت یفاکتورها. [2] شودمی نیز کناررفتگی

مهواد  اتیهستند که بهه خصوصه ییدر واقع پارامترها یداخل یکرد. فاکتورها یبنددسته یخارجو  یداخل یفاکتورها دسته دو

 یخهارج یارتبهاط دارنهد. فاکتورهها بهاهمدو مهاده  نیها لهاطو سنگدانه و طرح اخت ریشامل ق یدر مخلوط آسفالت مورداستفاده

, 3]د پردازنهیم ییهواوو نوسانات آب کیانند ترافم یمخلوط آسفالت ستمیخارج از س یطیشرا یهستند که به بررس ییپارامترها


