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 اي مطالعه عددي رفتار شمع تحت بارگذاري پيچشي در خاک هاي ماسه 

 سست

 
 2 دکتر احمد رجبيان، *1 سيروس آرمند

 (B Nazanin 10pt) رانیا راز،یواحد ش ،یگروه عمران، دانشگاه آزاد اسلام -1

 (B Nazanin 10pt) رانیا راز،یواحد ش ،یگروه عمران، دانشگاه آزاد اسلام -2

 

 

 

 

  چكيده
مورد  نیزم قیعم ايههیلا انتقال بار به يکه برا تشکیل شده اندبتن، فولاد و چوب  مانند ياجزا ستون ماننداز ها معش

 در .آیدمی شماربه هاشمع ارزیابی عملکرد پارامترهاي ترینمهم از یکی هاشمع ظرفیت باربري .رندیگیاستفاده قرار م

ود. در بخواهد  صورت یک لنگر پیچشیزیت نسبت به سر شمع باشد اثر آن بهصورتی که بار جانبی داراي خروج از مرک

رایط تحت ش زمینه تعیین ظرفیت پیچشی شمع ها تحقیقات کمتري صورت گرفته شده است. با توجه به اینکه شمع ها

ران ت جبرابارگذاري محوري نیز ممکن است قرار بگیرند، طراحی نامناسب شمع براي ظرفیت پیچشی می تواند خسا

 FLAC3Dافزار منر عددي از مدلسازي روشاز  براي بررسی اثر پیچش  در این تحقیق ناپذیري به سازه ها وارد نماید.

حلیل تسه بعدي و  باشد که براي مدلسازيمی” تفاضل محدود“افزار بر مبناي بندي این نرماستفاده شده است. فرمول

ل گرفته، مد گاهی صورتدر ابتدا با توجه به نتایج آزمایش رود.کار میته بههاي پیوسمسائل مهندسی ژئوتکنیک در محیط

ي امدل با خاک ماسه  2۷سازي عددي جهت صحت سنجی مدل هاي عددي صورت گرفت. بعد از این بخش، تعداد 

ار قرررسی ببا استفاده از مدل هاي عددي ایجاد شده مورد رفتار شمع تحت بارهاي پیچشی  سست مدل سازي شدند.

ها ر شمعحیه تاثیپارامتري نوع خاک، طول و قطر شمع بر روي رفتار شمع و نا تاثیر در این تحقیق هدف بررسی گرفت.

 .بود. نتایج نشان می دهند که تراکم خاک تاثیر زیادي بر ظرفیت پیچشی شمع ها دارد.

 

 .شمع، بارگذاري پیچشی، مدل سازي عددي، ظرفیت پیچشی کليدي: هايواژه

 

  مقدمه -1
ي(، باربر فلسفه طراحی پی این است که علاوه بر تامین ضریب اطمینان مناسب در مقابل گسیختگی )معیار ظرفیت

 ري و سختییت باربپذیري( نیز در حد قابل قبول باشد. وقتی لایه هاي سطحی خاک از ظرفجابجایی پی )معیار قابلیت خدمت

ود. بنی خواهد زگر نگرادلیل عدم ارضاي معیار فوق آغانباشد، انتخاب پی سطحی بهکافی به منظور تحمل بار روسازه برخوردار 

 در چنین شرایطی شمع ها به نحو مناسبی می توانند معیارهاي طراحی را برآورده سازند.

 هاشمع .باشدیبه صورت شمع م قیعم یعمده پ يریبکارگ رایز باشند؛یم گریکدیو شمع متناظر با  قیعم یاصطلاح پ

. رندیگیمورد استفاده قرار م نیزم قیعم ايههیانتقال بار به لا يعمدتا از بتن، فولاد و چوب هستند که برا ياجزا ستون مانند

منتقل  نیرا به زم ی( بار سازه فوقانCapکلاهک ) ایواسط موسوم به سر شمع  ياعنصر سازه کی يلهیها معمولا به وسشمع

 گردند.یم می)شناور( تقس ی)نوک باربر( و اصطکاکی ها به دو نوع اتکائانتقال بار، شمع مکانیزم. به لحاظ ندینمایم


