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  چكیده
سازي جنبش مین است. شبیهسازي جنبش نیرومند زها استفاده از روش شبیهلرزهزمین هاي بررسییکی از روش 

اي در دسترس نیست نقش مهمی در برآورد پارامترهاي جنبش ویژه براي مناطقی که براي آن داده نیرومند زمین به

اي گسل محدود استفاده اي شهر سرعین، از روش کاتورهسازي لرزههکند. در این پژوهش به منظور شبینیرومند ایفا می

لرزه، طول و عرض گسل، راستا و شیب گسل، ابعاد المان، سرعت امواج ه، عمق کانونی زمینلرزشده است. بزرگاي زمین

باشند. براي سازي مورد نیاز میپارامترهایی هستند که براي شبیه برشی، سرعت گسیختگی و نقطه شروع گسیختگی،

 6از Mw =6ي گشتاوري با بزرگا (اردبیل سرعین 1731اسفند  01) هلرزتعیین پارامترهاي گسل مسبب زمین

 11×7لرزه نشان دهنده گسلشی با ابعاد شتابنگاشت ثبت شده، استفاده شد. مدل گسل بدست آمده براي این زمین

المان در راستاي عرض در نظر  70المان در راستاي طول و  70لرزه سرعین به صورت کیلومتر است. صفحه گسل زمین

 660/76لرزه نیز در بار برآورد شده است. رو مرکز زمین 60ر و افت استرس کیلومت 3گرفته شده است. ژرفاي کانونی 

هاي انجام شده با استفاده از کد سازيگیرد. تمامی شبیهدرجه طول جغرافیایی قرار می 140/46 ودرجه عرض جغرافیایی 

شود. ازي شده، مقایسه میسصورت گرفته است. در پایان نتایج حاصل از نگاشتهاي واقعی و شبیه Exsimنرم افزاري 

سازي نگاشتهاي جنبش نیرومند زلزله سرعین با اي در شبیهنتایج حاصل از این تحقیق، حاکی از توانایی روش کاتوره

 باشد.انحراف بهینه می

 

  .لرزه سرعیناي گسل محدود، زمیني جنبش نیرومند زمین، روش کاتورهشبیه ساز كلیدی: هایواژه

 

   مقدمه -1
دو دسته منظم  ها برحسب شکل بهساختمان (0600استاندارد )برابر زلزله ایران  در هاق آیین نامه طراحی ساختمانمطاب

توان از یکی از دو روش تحلیل استاتیکی با توجه به شکل و ارتفاع سازه میها نیز شوند. جهت تحلیل سازهو نامنظم تقسیم می

ها بکار برد ولی در مورد توان در مورد کل ساختمانتحلیل دینامیکی را می معادل یا تحلیل دینامیکی استفاده نمود.

هاي نامنظم یا بلند که نتوان روش تحلیل استاتیکی معادل را بکار برد بکارگیري روش تحلیل هائی مثل ساختمانساختمان

ی تاریخچه زمانی باید تا حد امکان دینامیکی جهت آنالیز آنها الزامی است. شتاب نگاشت مورد استفاده در تحلیل دینامیک

نگاشت با ویژگیهاي زوج شتاب نمایانگر حرکت واقعی زمین در محل احداث بنا در اثر زلزله باشد. بدین منظور باید حداقل سه

 .]1[زیر در تحلیل مورد استفاده قرار گیرد 


