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 خلاصه
 يراهکارهای ابیبه منظور ارز.شرفت کرده استیر مطرح شده و به سرعت پی است که دردو دهه اخی موجود مو ضوعي سازه هايریب پذی آسیابیارز

نـده  ی در آی احتمـال يها  زلزله موجود بر اثری ساختماني سازه هايریب پذی آسینیش بی ،پي شهری در نواحي لرزه ايری کاهش خطر پذ   يمناسب برا 
 و يط ساختمان سازی و شرايزیط لرزه خی باتوجه به شرايریب پذی آسیابی ارزیفی کيدر روش ها. باشدی م ین اقدامات مهندس  ی تر ي از ضرور  یکی

ک یطلاعات ساختمان را برداشت ودر ن فرم ها ایشوند بازرسان ساختمان ها با استفاده از ایه می تهيژه ا ی و ي گذشته فرم ها   يبر اساس تجربه زلزله ها    
ک منطقـه خـاص را بـه دسـت     ی ـ ي سـاختمان هـا  يت لـرزه ا ی ـ ظرفیب ـیتوان به طور تقری ن روش ها میبا استفاده از ا. کنندیره م ی ذخ یبانک اطلاعات 

ن مقاله با یدر ا.باشندین مرای به خصوص در ایابی ارزين روش های ترين وکاربردیمهم تر ATC ا وی آریفی کيریب پذی آسیابیدوروش ارز.آورد
ن ی ـ در مـورد ا ي آمـار یگـاه داده هـا بـه بررس ـ   ین پای ـ اطلاعات آن ها در ايساختمان وبرداشت و جمع آور 70 حدود   يگاه داده برا  یک پا یل  یتشک

 .می روش ها پرداخته انیک از ای هريت هایا ومحدودین ساختمان هاومزای ايبرا ATCا و ی آريج روشهایسه نتایساختمان ها پرداخته و به مقا

 
 .ATCا،روش ی ،روش آریفی کیابی ارزي ،روش هاي لرزه ايریب پذیآس: کلمات کلیدي

 
 

 مقدمه .1
 

آسیب پذیري اصطلاحی است که جهت نشان دادن وسعت ومیزان آسیب وخسارتی که احتمالابر اثر وقوع سوانح طبیعی به جوامع،ساختمان ها 
 بنا به تعریف یونسکو ،میزان حساسیت محیط در مقابل وقوع یک سانحه طبیعی،آسیب پذیري آن .تفاده می شودومناطق جغرافیایی وارد آمده است،اس

 ارزیابی آسیب پذیري ساختمان هاي موجود در واقع یک نوع پیش بینی خسارت دیدگی آنها در مقابل زلزله هاي احتمالی .محیط را مشخص می کند
  .]1[است

انی اطلاق می شود که از نظر طراحی وساخت داراي اشکالات فنی بوده است به طوري که وجوداین نقاط ساختمان آسیب پذیر به ساختم
 در ي لرزه ايری کا هش خطر پذي مناسب براي راهکارهایابیبه منظور ارز.ضعف باعث کا هش مقاومت ساختمان در برابر زلزله وبارهاي وارده میگرد

  . باشدی مین اقدامات مهندسی تري از ضروریکینده ی درآی احتمالي موجود بر اثر زلزله های ساختمانيها سازه يریب پذی آسینیش بی،پي شهرینواح
 یابه عبارتینقاط ضعف ساختمانها  یین شناسایبنابرا.شودیف آنها شروع میا هر گونه خسارت  ساختمانها از نقاط ضعیدر هنگام زلزله انهدام 

 سازه هادر مقابل خطرات زلزله مطرح يریب پذی مطالعات آسیل واستاندارد درمان به عنوان گام دوم اساسص ضعف به عنوان گام اویاستاندارد تشخ
  .شوندی مي طبفه بندیفی و کی سازه ها به دو گروه کميری پذبی آسیابی ارزيقات انجام گرفته در سطح جهان روشهای تحقيبر مبنا.شودیم

 یه می تهيژه ای وي گذشته فرمولهاي وبر اساس تجربه زلزله هايط ساختمان سازی و شرايزیط لرزه خی با توجه به شرایفی کيدر روش ها
را جمع ... ویت پی اعضاووضعيری،شکل پذیستم مقاوم لرزه جانبیستم باربر قائم،سیل سی ازقبی اطلاعاتين فرم هایبازرسان ساختمان بااستفاده از ا.شوند
 ساختمان ها استفاده يت مقاومت لرزه ای ظرفیبیه وتقری برآورد اوليتوان براین روش ها میازا. کنندی مرهیخذ یک بانک اطلاعاتی نموده ودر يآور
  . باشدی دشوار مین روش ها کمیب ساختمان با استفاده از ایا تخریت ویاما درعمل قضاوت در مورد تقو .نمود

ن روشها یدر ا.ردیگ ی مورد مطالعه قرار ميشتریات بیت وجزئ باشدساختمان بادقیفی کيتواند مکمل روشهای که در واقع می کميدر روشها
 .  استي ساختمان ضروریرخطی غیکینامیل دی و تحليوتری کامپيعموما مدلساز
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