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تی اسکن بر روی مقاومت بعدی سیمحل برش تصویر سه ثیرتأمطالعه آماری 

 فشاری نمونه بتنی مکعبی 

 
  5سید هادی قادری ،4، علیرضا احمدی فرد 3ایمان آقایان ،2 جاریرضا کلاتوحید، *1 محمود خرمانی

  دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشجوی کارشناسی ارشد سازه -1

 شاهرود یدانشگاه صنعت، ندسی عمراندانشیار دانشکده مه -2

 شاهرود یعمران، دانشگاه صنعت یدانشکده مهندس استادیار -3

 شاهرود ی، دانشگاه صنعتبرق و رباتیک یدانشکده مهندس اریدانش -4

 شاهرود ی، دانشگاه صنعتاستادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک -2

 

  چکیده
 مانیس ریها، خممتشکل از سنگدانه ماده نیا کهیدرحال گیردمی همگن درنظرصورت به ، مواد رابتنجهت مطالعه های اجزای محدود مدل

با  ،همگنغیربا رفتار واقعی  بتنحدود در این مطالعه مدل اجزای م .باشدصورت ناهمگن میبهزد( تیآی)و ناحیه انتقالی و حفرات هوا 

 هایبرشبا استفاده از  یبتنمکعبی نمونه  کی یاست براشده یسع. مطالعه قرار گرفته است تی اسکن مورداستفاده از پردازش تصاویر سی

ها، تحت شرایط مدل واقعی سنگدانهو شود  جادیاآباکوس  افزارالمان محدود در نرم بعدیمدل دو ،تی اسکنسیبعدی حاصل از ویر سهتص

د. در این تحقیق راجع به اینکه کدام برش نتایج صحیحی بدست خواهد داد، جابجایی حاصل گرد -خمیر سیمان و حفرات هوا منحنی نیرو

درصد تعیین  11حدود  yو  xمطالعات آماری انجام شده و ضریب پراکندگی نیروهای حداکثر متناظر با مقاومت فشاری بتن در دو جهت 

 گردید.

 

 افزار آباکوسمحدود، نرم یمدل اجزا اسکن تیسی ر،یش تصوپرداز ،همگنغیر بتن، ضرایب پراکندگی مقاومت فشاری کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
-تی اسکن مورد توجه قرار گرفته است. بیشتر مدلردازش تصاویر سیپاستفاده از با سازی اجزای محدود بتن اخیراً مدل

 ککه در مقیاس مزو، بتن یاست. در حالیداده شدهگسترش های موجود بتن با در نظر گرفتن آن به عنوان یک ماده همگن 

بینی رفتار در واقع برای پیش ؛استها بین آنو ناحیه انتقالی حفرات هوا  ،مانیس ریها، خمدانهناهمگن متشکل از سنگ ماده

هایی که به عنوان ساختارها نیز در مدل در نظر گرفته شود. یکی از روشی آن باید ریزبتن با توجه به عناصر تشکیل دهنده

تی گیرد، سیمورد استفاده قرار میمواد مختلف از جمله بتن  یداخل یفضای هایژگیتجسم و یبرا مخربریغ کیتکن کی

روش  نیشده توسط ا دیتول یبعد دو ری. تصاوگرددی میسازهیشبدقت به  اسیمق مزو یهاروش، ساختار نیدر ااسکن است. 

از  یعبور کسیاشعه ا یشدت پرتوها ،یبردارریتصو . در طول رونددهدیم شیشئ را نما یتراکم در طول مقطع عرض راتییتغ

نسبت به مواد با  پرتوها شتریب ییرایم جادیتر موجب امواد متراکم اجزاء تغییر کرده و ینمونه بتن با توجه به اختلاف چگال انیم

ای و پزشکی گسترش برای تصاویر ماهواره 1691های زیادی از پردازش تصاویر دیجیتال در سال تکنیک .شودمی کمتر تراکم

که  1661از آن برای سایر صنایع استفاده نگردید تا سال  ویر دیجیتال،ایافت. با این حال با توجه به هزینه زیاد پردازش تص

صاویر های پردازش تهای دیجیتال تولید شدند. همچنین از آن زمان به بعد تکنیککامپیوترهای شخصی با هزینه کم و دوربین

ها، برای تشخیص حرکت چرخ 1663در سال [ 1] کلر و همکارانشدیجیتال در مهندسی عمران به خوبی به کار گرفته شدند. 

 2114[ در سال 3ها و لین و همکارانش ]برای تشخیص سطح ترک در روسازی 2113[ در سال 2قادر و همکارانش ] -ابدل

  های پردازش تصویر استفاده نمودند.سوزی از تکنیکآتشدیده بر اثر های آسیببرای پیدا کردن ملات


