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  چکیده

جهت استفاده در قاب هاي ثقلی، اتصالات مفصلی با ورق برشی می باشند. این اتصالات مفصلی یکی از رایج ترین اتصالات 

ن . همچنیارندبرخوردوبیت خاصی در بین طراحان سازه از محببه دلیل ساخت آسان در کارخانه و نصب سریع در محل پروژه 

تر شدن طرح و کاهش ياین خود باعث اقتصادکه کمتري بوده، میزان الات مفصلی به صمصالح مصرفی در مقایسه با دیگر ات

ختن یک ورق ساده سوراخدار جوش شده به ستون و تعدادي پیچ جهت متصل سا این اتصالات شامل شود.هزینه ها می

اتصالات با ورق  یدوران تیظرف یمدل المان محدود جهت بررس 15پژوهش تعداد  نیدر ا د.نتیر به ورق برشی می باش

ورد و م یطراح کایآمر يفولاد يسازه ها یبر اساس دستورالعمل طراح چیپارامتر تعداد پ رییو بلند با تغ یمعمول یبرش

قرار  یکیاستات يشده و تحت بارگذار يمدلساز کوسمذکور در نرم افزار المان محدود آبا يهااند. طرحقرار گرفته شده زیآنال

باعث محدود شدن دوران  چیپارامتر تعداد پ ریمقاد شیاز آن است که افزا یحاصله از پژوهش حاک جیگرفته اند. در آخر نتا

از  یحاک جیاتصالات دارند. نتا يریپذرابطه عکس با درصد شکل چیپارامتر تعداد پ گر،یاتصالات شده و به عبارت د ییانتها

ارائه شده است  نامهنیکه توسط آئ یمعمول یاتصالات با ورق برش یدوران تیمرتبط با ظرف يهاتیآن است که محدود

لند که ب یرشاتصالات با ورق ب يریپذمرتبط با شکل يهاتیبدست آمده، محدود جی. با توجه به نتاباشدمی رانهیسخت گ

 کارانه است. رمحافظهیغ اردمو ینامه ارائه شده در برخ نیتوسط آئ

 

  .اجزا محدود، نرم افزار آباکوس يمدلساز ،یمعمول و بلند یبا ورق برش یاتصالات مفصلظرفیت دورانی،  واژه هاي کلیدي:

  

  مقدمه -1

 لهیمثال ستون) در محل کارخانه و اتصال آن به وس يگاه (براهیبه تک يصفحه فولاد کیاز جوش  یبا ورق برش اتصال

اغلب  اتصال نیشده است. مصالح مورد استفاده در ا لی)، تشکریشاه ت (مثلاً گریاسکلت به عضو د يدر محل اجرا چیپ يتعداد

 E70و الکترود  A490 ایو  A325از نوع  ASTMبا مقاومت بالا طبق استاندارد  يها چیپ ،یصفحه برش يبرا A36 نوع شامل فولاد

اتصال در کارخانه، اجراء آسان آن در محل و  نید. سهولت در ساخت انباش یم ياستفاده در جوش ها در محل جوشکار يبرا

نشانگر نمونه هایی  1شکل  .تطراحان شده اس نیدر ب یمتوال يسال ها ياتصال برا نیا تیبودن مصالح باعث محبوب ياقتصاد

  از این اتصالات می باشد.

  


