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آستر رسی هدایت هیدرولیکی بر  شهری حاصل از زباله جامد اثر شیرابه   

 مسلح با الیاف

  

 3و مهناز اسکندری2امین فلامکی ،1مریم سبکباری

 ایران ،دانشگاه پیام نور ،عمران گروه مهندسی ،کارشناسی ارشد جویدانش -1

 تهران، ایران 16361-3963پیام نور، صندوق پستی دانشگاه  ،عمران دانشیار گروه مهندسی -2

 تحقیقات خاک و آب؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی؛ کرج؛ ایران استادیار پژوهش موسسه -3

 چکیده

نقطه روند. می کار به جریان سیالات برای هیدرولیکی مانع عنوان به رسی با هدایت هیدرولیکی اندک در درازمدت، آسترهای

شده و ی و کاهش مقاومت خاک های انقباضی است که باعث افزایش هدایت هیدرولیک ضعف این آسترها تشکیل ترک

سازی آستر رسی با الیاف پژوهش، مسلحهدف از انجام این . را به دنبال داردنشت شیرابه و کاهش کارایی آستر در نتیجه آن 

برای این  و تغییر مقدار هدایت هیدرولیکی آن بود.بررسی اثر شیرابه بر آستر  خوردگی آن و سپسبرای کاهش پتانسیل ترک

انجام رسی خاک ساخته شده آستر از  هایهای نفوذپذیری با هد افتان، تحت نفوذ آب و شیرابه بر روی نمونه مایشمنظور آز

درصد  1تا  5/0پروپیلن بود که با توزیع تصادفی به خاک اضافه شد و مقدار آن از  گرفت. الیاف مورد استفاده در این تحقیق پلی

زمانی که  با الیاف ححاصل از آزمایشات نفوذپذیری، هدایت هیدرولیکی خاک مسل. بر اساس نتایج متغیر بودجرم خشک خاک 

 باقی ماند. های بهداشتی لندفیلدر محدوده مجاز تحت نفوذ شیرابه قرار گرفت افزایش یافت، اما همچنان 
 

 لیاف، آستر رسی، هدایت هیدرولیکیشیرابه، ا :گان کلیدیواژ     
 

 مقدمه -1
لیکن پس از دفع زباله،  .[11] هاست ها در خاکچال دفن آن ،شهریجامدهای  دفع زبالهاهکارهای ترین ر یکی از اصلی

و باعث آلودگی منابع خاک و  ی زیر محل گذشتهها لایهتواند از نفوذی میآب باران  های دفن همراه باتولیدی در محل شیرابه

خاک، آب  بر سلامتاثرات خطرناک  و استهای معدنی و آلی  زیادی آلاینده حاوی مقدارآب مجاور خاکچال شود. این شیرابه 

ها از سیستم آستر به عنوان یک راه اصلی برای مقابله  خاکچالاز این رو در  [.1][ و 2] های زیرزمینی دارد های سطحی و آب

آلودگی به سیستم آب ع مهاجرت ترین وظیفه یک آستر این است که مان مهمبنابراین . [3] شود شیرابه استفاده میخروج با 

 × cm/s 7-10 خاکی باید کمتر اززمینی شود و یا نرخ نفوذ آن را در حد قابل قبولی کاهش دهد، هدایت هیدرولیکی آستر  زیر

های انقباضی است که خواص هیدرولیکی  نقطه ضعف این آسترها تشکیل ترک . از طرف دیگر به علت رسی بودن،[4] باشد 1

ها باعث افزایش  . این ترک[11] گردد و موجب نشت شیرابه و کاهش کارایی آستر می [5]اندازد  یخاک آستر را به خطر م

های جبران این نقطه  تواند یکی از راه . افزودن الیاف به آستر رسی می[5] شوند هدایت هیدرولیکی و کاهش مقاومت خاک می

اما برخی  .[7] شود می ها عرض ترک کاهش تعداد، عمق و و [6] الیاف موجب افزایش نفوذپذیریافزایش در مقدار  ضعف باشد.

  ممکن است توسط شیرابه دچارتغییر شود. مدت دراز در های آستر رسی مسلح با الیاف مانند هدایت هیدرولیکی ویژگی


