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 چكیده
و خاکستر  شهیش افیال ریتاث یشگاهیآزما یبه بررس قیتحق نیبتن خود مراکم در ا رامونیباتوجه به مطالعات انجام شده پ

روزه پرداخته شده  28بتن خود متراکم در سن  یبر مقاومت کشش مانیاز س یبخش نیگزیشلتوک پوسته برنج به عنوان جا

بتن تازه انجام شد و  یبرا یمربوط به خودمتراکم یها شیدر ابتدا آزما فادهاست. با توجه به خودمتراکم بودن بتن مورد است

 اسلامپ و انیجر شی، آزما L جعبه شی، آزماV فیق شیشامل: آزما یبر خودمتراکم یتازه مبن یشهایآزما دییس از تاپ

T50شیساخته شده تحت آزما یروز پرداخته شد. سپس نمونه ها 28در سن  یآب معمول طینمونه ها در مح ی، به عمل آور 

شامل مقدار  بیحاضر به ترت یشگاهیآزما یدر مطالعه  یمورد بررس یرهایاز بتن قرار گرفتند. متغ لگردیم یدگیکش رونیب

در  مانیس یدرصد وزن 1، 5/0، 0 زانیبه م شهیش افیو ال مانیس یدرصد وزن 20،10،0 زانیخاکستر شلتوک پوسته برنج به م

 .نظر گرفته شده است

 رونیطرح اختلاط مختلف ساخته شد و مقاومت بتن در برابر ب 9اشاره شده ، تعداد  یمورد بررس یرهایتوجه به متغ با

درصد و خاکستر  0 شهیش افیو بتن در نمونه با ال لگردیم نیب یوستگیپ یروین نهیشیقرارگرفت. ب یابیمورد ارز یدگیکش

و بتن با  لگردیم نیب یوستگیپ روین نهیشیشده است. ب جادیا اسكالمگاپ 05/19درصد به مقدار  10شلتوک پوسته برنج 

درصد خاکستر شلتوک پوسته برنج مجددا  20سپس با افزودن  افتهی شیدرصد خاکستر شلتوک پوسته برنج افزا 10 شیافزا

 .ابدی یکاهش م

 

 لگردیم یدگیکش رونیخاکستر شلتوک پوسته برنج، ب شه،یش افیبتن خود متراکم ، ال کلیدی: های واژه 
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