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 چكیده
و بتن، از جمله کاهش سطح مقطع  آرماتورها یکیمکان در خواص رییبا تغآرمه، بتن یهادرون سازه یخوردگی آرماتورها

 ،در این تحقیق. گذاردیم ریساختمان تأث یاو عملکرد لرزه یباربر تیظرف و کاهش مقاومت بتن، بر یخوردگآرماتورها، ترک

کاهش در سطح مقطع آرماتورها و کاهش در به بررسی تاثیرات خوردگی آرماتورها بر خصوصیات بتن مسلح از جمله 

های لنگر انحنای منحنی. برای مطالعه موردی شودپرداخته میاثرات خوردگی بر منحنی لنگر انحنا  همچنین و نتمقاومت ب

 خوردگی یک قاب خمشی بتن آرمه در حالت بادر تحلیل غیرخطی  سازی رفتار مفاصل پلاستیکبدست آمده به منظور مدل

 13تا  7کاهش  ،سال از عمر مفید سازه 70پس از د یج حاصل نشان می دهنتا به کارگرفته شده است. و بدون خوردگی

  شود.می منحنی ظرفیت سازه در درصدی نیروی برش پایه 13کاهش  باعثیت خمشی مقاطع درصدی ظرف

 

 اثرات خوردگی، تحلیل غیرخطی، منحنی لنگر انحناسازه های بتن آرمه،  كلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
ثیر جهان، تاهای بتن مسلح در مناطق مختلف کشور و بسیاری از مناطق دیگر برداری از سازهاز مباحث جدی مطرح در بهره

اشد. خوردگی شدید و بمیهدام زودرس و تدریجی آنها ان هشدید شرایط محیطی، خوردگی میلگردهای داخل بتن و در نتیج

های بتن مسلح ساخته شده در مناطق با شرایط بسیار زیادی از سازه در تعدادهای کلر از وجود کربنات و یون خرابی ناشی

اکثر پژوهشگران، دلایل خوردگی و همچنین راه حل جهت آنها مشهود است. تاکنون  خوردگی بالا ، تنها چند سال پس از ساخت

. دانهای آن پرداختو کمتر به اثرات سازه ]1,2[ را مورد بررسی قراردادهکاهش میزان و شدت خوردگی در شرایط بسیار خورنده 

 هاهاز مباحث مهم در بهره برداری این نوع سازح میلگردهای داخل بتن بر ظرفیت اعضا و ظرفیت کلی سازه بتن مسلخوردگی اثر 

 اشد.بمیدر مناطق با شرایط خورندگی بالا 

ود دارند ببه به نیاز بتن مسلح یهاهساز یاعضا یرفتار غیرخطی برا یهارفتار اعضا ، مدل یها روبا ارزیابی اثرات این آسیب

تحلیلی با یک  یهااهمیت مدل همچنین درنظر گیرند. یترمناسب را به طور یدلافو یمیلگردها یان خوردگی روزتا تاثیرات می

ت در مورد خوردگی لاشود. از طرفی تعداد کم مقا می آزمایشگاهی بیشتر مشخص یهاهگران یافت یهاهینزه نظر اجمالی به

ی رشد نکرده بطور مناسبهآرمه بتن یهاهساز یاثرات خوردگی رو مورد بتنی نشان می دهد که دانش در یهاهآرماتورها در ساز

 بنابراین در تحقیق حاضر .دخورده شده وجود دار یمسلح با آرماتورهابتن یاعضا یرو کمی تحلیلی بسیار یهاتا مدلباست و نس


