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  چكیده
در این تحقیق، تعیین ضریب ظرفیت لنگر خمشی تیر بھ ستون  
)MCRھای پیدا کردن مقطع مناسب برای طراحی سازه )، بھ منظور

فولادی با قاب خمشی متوسط با در نظر گرفتن ضوابط شکل پذیری 
انجام گرفتھ است. برای این منظور سھ سازه قاب خمشی فولادی سھ 
طبقھ، پنج طبقھ و ھشت طبقھ در نظر گرفتھ شدند. تحلیل استاتیکی 

ھا با ختلفی از این سازهھای مخطی و تحلیل پوش آور بر روی نمونھ
MCR ھای متفاوت انجام گرفت. پارامترھای مختلف مبین عملکرد سازه

مانند دریفت، جابجایی، سختی و ضریب اضافھ مقاومت سازه بھ منظور 
ھا تعیین سازه بھینھ محاسبھ گردیدند. برای تحلیل و طراحی سازه

ھا نشان یلاستفاده گردیده است. نتایج تحل SAP 2014از نرم افزار 
 MCRدھند کھ،  پارامترھای دریفت و جابجایی سازه با مقدار می

رابطھ مستقیم دارند. از طرف دیگر پارامترھای، سختی موثر سازه و 
 رابطھ دارند.. MCRضریب اضافھ مقاومت بھ صورت معکوس با مقدار 

 
دریفت، جابجایی، سختی و ، قاب خمشی فولادی، MCR كلیدي: ھايواژه
 اضافھ مقاومت سازهضریب 

 
  مقدمھ -1

کھ این رویداد زیادی  پیامدھایخیز بودن ایران و با توجھ زلزلھ
ای  بھ امر طراحی و است محققین توجھ ویژه ضروریدر پی دارد، 

ھا در مقابل زلزلھ معطوف کنند. برای تحلیل عملکرد یک بھسازی سازه
کھ ھریک از آنھا ھای متفاوتی وجود دارد سازه در برابر زلزلھ روش

-توان انتخاب کرد. متداولرا با توجھ بھ شرایط و مقتضیات طراحی می
ھای تحلیل استاتیکی، تحلیل مودی توان بھ روشمی را ھاترین این روش

. تقسیم کردو تحلیل دینامیکی تاریخچھ زمانی و تحلیل زمان دوام 
ھای رخھاست کھ عضوی از سازه تحت چ اینای منظور از خرابی سازه

ھای دائمی خمیری قرار گیرد و در نتیجھ مقاومت تغییر مکان وغیرخطی 
 ].1[ دو سختی آن کاھش یاب

ستون، بھ  -ھای تیرھای بسیاری در سراسر جھان، اتصالدر زلزلھ
بھ  ،ھای بحرانی تحت بار زلزلھھای خارجی بھ عنوان المانخصوص اتصال

ھای تشکیل پیوند خمشی ای قابھرسند و در سازهخرابی زود ھنگام می
) در اتصالات MCRحاضر، نسبت ظرفیت لنگر ( تحقیقدر  ].2د [دھنضعیف می

آمده پذیری کلی و مقاومت جانبی بدست تیر بھ ستون و ھمچنین شکل
 غیرخطی استاتیکی ھای پوش آور تحلیلبا درنظر گرفتن منحنی .است

 و یابدافزایش می MCRپذیری سازه با افزایش شکل .انجام شده است
در مقایسھ با  MCRھای طراحی شده با حداقل مقادیر ھمچنین ساختمان


