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  چکیده
خوردار است وعدم دقت در طراحی و اجراي اي بري فولادي از اهمیت ویژهبررسی دقیق عملکرد اتصالات در یک سازه

اي نیز بر کل سازه کنندهشود بلکه اثرات ویرانهاي فولادي نه تنها موجب خرابی در خود اتصال میاتصالات در سازه
دهد اتصال تیر اي که عملکرد کل سازه را به شدت تحت تاثیر قرار میترین اعضاي سازهمیگذارد. در این میان یکی از مهم

تواند باعث خرابی موضعی و در گام بعد، بروز خرابی ه ستون است که عملکرد نامطلوب و خرابی این اتصالات میب
اثر بارگذاري انفجار بر رفتار اتصالات صفحه انتهایی پیچی تحت  مقالهرونده در سازه و فروریزي آن گردد. در این پیش

هاي فولادي کشور فته است که این نوع اتصال به وفور در سازهانفجار، توسط روش اجزاي محدود مورد بررسی قرار گر
ترین که یکی از قوي آباکوسافزار گیرد. براي انجام این پژوهش، روش اجزاي محدود نرممورد استفاده قرار می

اي محدود، سازي اجزافزارهاي اجزاي محدود موجود است مورد استفاده قرار گرفته است. براي اطمینان از نتایج مدلنرم
بینی سنجی مدل با استفاده از نتایج یک تحقیق آزمایشگاهی انجام شده و انطباق مناسبی بین نتایج پیشدر ابتدا صحت

 گیري شده در آزمایشگاه مشاهده گردیده است.شده توسط مدل عناصر محدود و نتایج اندازه
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  مقدمه -1

ي اتصال نیروها اند و وظیفهي اتصال به یکدیگر وصل شدههاي فولادي از تیر و ستون تشکیل شده که به وسیلهقاب
از تیر به ستون همچنین تحمل این نیروها است. بسیاري از طراحانا براي محاسبه و طراحی اتصالات از یکسري 

ها تحلیل و طراحی را سازيکنند. اگرچه این سادهد که اتصال را ساده و یا گیردار فرض میکننها استفاده میسازيساده
کند ولی در واقعیت رفتار این اتصالات همیشه داراي مقداري بین این میاي آسان ملاحظهقابلاي ملاحظهبصورت قابل

انی و اتصالات صلب نیز داراي اندکی شوند، داراي سختی دورحدود است. مثلا اکثر اتصالاتی که ساده فرض می
 پذیري هستند.انعطاف

تواند مناسب باشد اما زمانی که انفجار اتفاق هاي اتصال در دماي معمولی میهاي طراحی براي حالتاین روش
عی به درستی گذارد. اگر رفتار اتصال در چنین مواقتري بر رفتار سازه میافتد، رفتار اتصالات تغییر یافته و تاثیر بیشمی

هاي تجارت بررسی نگردد ممکن است اعتبار طراحی از بین رفته و حتی اتصال دچار خرابی گردد. پس از حوادث برج
ها براي بارهاي که این ساختمانرغم اینتوان دریافت که علیها، میپیکر به ساختمانجهانی و برخورد هواپیماي غول
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