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 چکیده

كارايي روش پوش آوري مدال برپايه انرژي درسازه هاي بلندمرتبه قاب خمشي  دراين مقاله

فولادي ويژه درمقايسه باروش تحليل تاريخچه زماني مورد بررسي قرارگرفته است درتحقيقات 

براساس روش پوش آورمدال برپايه انرژي مورد بررسي  ]1[پيشن سازه هاي كوتاه مرتبه

سازه هاي بلندمرتبه دردهه هاي اخيروضرورت ارائه راهكارهاي  قرارگرفته بود وباتوجه به ساخت

كارايي روش پوش آوري مدال برپايه  مناسب جهت بررسي اين گونه سازه ها روش اخيريعني

درنهايت نتجه .انرژي درسازه هاي بلندمرتبه قاب خمشي فولادي ويژه پيشنهادشده است

بر پايه  الاستاتيكي فزاينده غيرخطي مد لتحلي روشبه  اي بلندمرتبه گرفتيم كه تحليل سازه

، مد اول به تنهايي درصدبيشتري از نياز سازه را در تخمين تغييرمكان ( پوش آوري)انرژي

 .تأمين نموده است  طبقات ودريف

 تحليل استاتيكي غيرخطيآور، انرژي،  تحليل پوش :كلید واژه

 

 مقدمه-1

 تحليل، لرزه زمين ها هنگام نيازها و عملكرد آن وتشخيص سازه تحليل روش ترين دقيق كلي درحالت

در برآورد  روش از اين استفاده باشد؛ اما مي ساختگاه ويژه زلزله ركوردهاي تحت غيرخطي تاريخچه زماني

 .است همراه خاصي هاي ها و پيچيدگي ها علاوه بر صرف زمان زياد با دشواري ساختمان اي نيازهاي لرزه

بسيار  لرزه ها هنگام زمين عملكرد سازه غيرخطي در تخمين استاتيكي تحليل هاي از روش استفاده امروزه

، كننده است تعيين نهايي بالاتر در پاسخ تأثير مدهاي كه هايي در سازه. است قرار گرفته محققان مورد توجه

 .دگرد مي ها اي در اين روش لرزه هاي در برآورد پاسخ دقت افزايش بالاتر موجب مدهاي بكارگيري

، بار جانبي ناشي از (آور پوش)هاي معمول و سنتي تحليل استاتيكي فزاينده غيرخطي  در شيوه

لرزه به صورت يک بار استاتيكي معادل، به تدريج و به صورت فزاينده و با الگويي خاص به سازه اعمال  زمين


