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   چکیده

در مقابـل خطـر خرابـی پیشـرونده      سـاختمان هـا  مقاومت  افزایش بسیار مهم و تأثیرگذار در روش هايیکی از 

هدف از این تحقیق استفاده از تیرهاي قوي در ترازهایی از ساختمان به خصـوص تـراز بـام  و     تقویت تیرهاست.

ل خرابی پیشرونده ایمـن نمایـد. در ایـن مقالـه     جهت ایجاد کلاهکی مقاوم است که سازه را در مقاب آخر ماقبل

) Gr(خرابی پیشرونده توسط تقویت تیرهاي خرپایی و تیـر ورق  خطر خمشی فولادي در برابر  سازي قابمقاوم

 بـر اسـاس  هاي فولادي مقاوم سازي شده در برابر خرابی پیشـرونده  انجام گرفته است. سپس عملکرد ساختمان

ارزیابی شده و در نهایت اثـر ایـن    UFC نامهدینامیکی و استاتیکی غیر خطی آیین مسیر بار جایگزین هايروش

اسـتفاده از  نتایج این تحقیـق نشـان داد    اي سازه مورد بررسی قرار گرفته است.نوع مقاوم سازي بر عملکرد لرزه

مـوثر بـوده ولـی تیـر     تیرهاي خرپایی و تیر ورق در مقاوم سازي سازه در برابر بارهاي خرابـی پیشـرونده کـاملا    

 خرپایی به دلیل مصرف کمتر آهن آلات مقرون به صرفه تر می باشد. 
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  مقدمه 1

زه اي منجر به فـرو ریـزش زنجیـروار اعضـاي مجـاور      زمانی اتفاق می افتد که خرابی موضعی یک مولفه سا پیشرونده خرابی

. به طور متـداول  ]1[است  اندازه از بیش و بسیار نامتناسب اولیه موضعی خرابی با قیاس در سازه در آمده پیش شود. خرابی

وجـود دارنـد    سازه ها براي بارهاي عادي نظیر بار مرده، زنده، باد و زلزله طراحی می شوند، با وجود این بارهاي دیگري نیـز 

که احتمال وقوع آن ها کم است، ولی در صورت وقوع می توانند منجر به خرابی هاي فاجعـه بـاري شـوند. بارهـاي مـذکور،      

  بارهاي غیرعادي نامیده می شوند که شامل اضافه بار، انفجار، برخوردهاي تصادفی، خطاهاي طراحی و ... می باشند.

% کل خرابی ها در کانادا، در سال هاي اخیر ناشی از  15ی ها در آمریکا و حدود % کل خراب 20مطالعات نشان می دهد که 

در انگلـیس و   1968]. وقوع خرابـی پیشـرونده در سـاختمان رونـان پوینـت در سـال       2پدیده خرابی پیشرونده بوده است [

مهم تاریخی هستند که توجه در امریکا از جمله رویداد هاي  2001سپتامبر  11فروریزش ساختمان هاي تجارت جهانی در 


