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 چکیده

سرعت در حال افزایش است و این روند به دنبال رشد سریع اقتصادی و در سراسر دنیا بههای بلندمرتبه ساخت ساختمان

طور که این اسمان گسترش روزافزون شهرها و افزایش تقاضا برای فضا در مناطق پرجمعیت سرعت بیشتری گرفته است همین

شوند فناّوری و توسعه اقتصادی کشورها میرسند تبدیل به نمادی از قدرت وبرتری پیشرفت ها به ارتفاع بلندتری میخراش

هایی با ارتفاع هرچه بلندتر های نوین ساخت باهدف دستیابی به ساختمانای و فناّوریهای جدید سازهرو استفاده از سیستمازاین

ه نسبت به مدل تنیدمدل دیافراگم با دال پیشکه  در این پژوهشنتایج بدست آمده  .مدنظر طراحان و مهندسان قرارگرفته است

شود؛ اما در عین حال این می زلزله های پایهها و برشمرسوم دال بتنی بدون پیش تنیدگی، سبب تغییرات نسبی در جابجایی

های خروجی ارائه شده در این تحقیق ناچیز بوده و سبب ایجاد تغییرات میزان تغییر، با توجه به مقدار کلی هر یک از مؤلفه

های ها و برشهای بلند سبب تغییرات نسبی در جابجاییاین نتایج بدین معناست که در ساختماناهد بود. محسوس در نتایج نخو

 باشد. پایه زلزله قابل توجه نمی

 جایی، برش پایه، جابهدال بتنی بدون پیش تنیدگیهای بلندمرتبه، دال بتنی پیش تنیده، ساختمان کلمات کلیدی:

 

 . مقدمه1
در مرکز ثقلی ساختمان تعیین شده  آوری بارهای هر سطح طبقهبا هسته مرکزی، ناحیه جذب و جمع های مرتفعدر سازه

سته مرکزی به ساختار این ه ست.  شاها شی از اعمال نیرو بر آن میای مقاوم در برابر تنشتیر قائم طرهصورت  شد؛ این های نا با

 .شوندگیرد و طبقات به آن کنسول میمی باشد در مرکز ساختمان قرارهسته مرکزی که از جنس بتن می

ای را تنها در دارد و عضو قائم سازهای در جهت حذف عناصر قائم باربر و به حداقل رساندن آن قدم برمیاین سیستم سازه

دهی فضتتاها، از خصتتوصتتیات این نوع پذیر و ستتازمانهای گستتترده و امکان طراحی پلان انعطافکند؛ دهانهیک نقطه جمع می

 .آیدحساب میای بهسیستم سازه

هر نوع تغییر در شتتتکل، جنس و اندازه هستتتته مرکزی تحت تلثر طول، ارتفاع و عرم ستتتاختمان و محل قرارگیری این 

ترین عوامل تلثیرگذار در طراحی ستتتازه و طراحی معماری ناشتتتی از باد و زلزله، از مهم بارهای جانبی .باشتتتدمی  هستتتته

های طراح در حل این مسئله ونیز چگونگی رفتار باشد؛ به همین دلیل راهکارهای هم سو با خواستهمی های بلندمرتبهساختمان

سازه میترین دغدغهآرمه دران از مهمدال بتن شدهای طراحی  صی آرمه، دالهای بتندر میان دال .با سن خا های تخت از محا

 تر از انواع دیگربندی و سهولت آرماتور گذاری آسانل سادگی قالبها به دلیکه اجرای این دالطوریباشد. بهبرخوردار می


