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 چکیده
هستند و مطالعات صورت گرفته در این  های نوین باربر جانبی در برابر نیروهای باد و زلزلهدیوارهای برشی فولادی از جمله سیستم

افزار المان محدود آباکوس جهت باشند. در این پژوهش از نرمزمینه نشان دهنده عملکرد مناسب آنها در برابر نیروهای جانبی بزرگ می

ی با روش تحلیل استاتیکی های قائم مرزی مختلف استفاده شده است. این ارزیاببررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی جدار نازک با المان

های های قائم مرزی است. همچنین استفاده از ستونغیرخطی )بارافزون( صورت می گیرد. پارامتر اصلی در بررسی حاضر، شکل هندسی المان

ود، مشخص های عددی موجدر بهبود عملکرد دیوار مورد توجه قرار دارد. بر اساس مدل (CFST)فولادی با مقطع دایروی پر شده از بتن 

شکل، ستونها دچار کمانش و افت محسوس در ظرفیت باربری می شوند. ولی  Iهای دایروی، مربعی و های دیوار برشی با ستونشد در نمونه

های یک طبقه، با ستون های مربعی یا دایروی کامپوزیت تقریباً هیچ گونه کمانشی رخ نداده است؛ به طوریکه در نمونهبا استفاده از ستون

 درصد افزایش می یابد.  25شکل ظرفیت باربری سازه در حدود  I دایروی پر شده با بتن در مقایسه با نمونه دارای مقطع

 ؛ کمانش.CFSTدیوار برشی فولادی جدار نازک؛ بار افزون؛ المان مرزی قائم؛ ستون  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1

در مناطق با خطر لرزه ای بسیار بالا می  بسیاری مالی و جانی های خسارتاغلب منجر به  که است طبیعی پدیده یک زلزله

. نماید تأمین ی شدیدها زلزله مقابل دررا  ها سازه ایمنی در تلاش است تا مختلف های روش بازلزله  مهندسی رو، این از. گردد

 نیروی برابر در مقاوم های سیستم عنوان به ای گسترده کاربرد جدار نازک فولادی برشی دیوار های سیستم اخیر دهه چند در

ست. زلزله ستم باربر یافته ا سی ستحکام و پذیری شکل سختی، دارای این  ست زلزله نیروی با قابلهکافی برای م ا ستم در. ا  سی

شی دیوار صلی نقش فولادی صفحه فولادی، بر  فولادی صفحه عملدر [. 1]دارد مقاومت و پذیری شکل و سختی ایجاد در را ا

و دیوار با تشکیل ناحیه کششی در مقابل بارهای جانبی مقاومت  کند می کمانش خود خاص هندسه علت به شدن جاری از قبل

 می نماید.

مطالعات گسترده انجام شده بر روی این سیستم باربر علی رغم نشان دادن قابلیت های بالای آن در باربری، نقاط قوت و 

 برشی دیوارهای رفتار بر مهمی تأثیر ستون به تیر اتصال نوع که دادند نشان[ 2]یصهر و حاتمیضعف آن را نمایان کرده است. 

 عنوان به مرزی اعضای سختی که دهد می نشان نازکجدار  فولادی برشی دیوار روی بر عددی های بررسی نتایج .ندارد فولادی

 تاثیر فولادی ورق کمانش پس مقاومت در سختی این اما ؛است گذار تأثیر بسیار پلاستیک کمانشی بار افزایش بر محیطی قاب

ها بر رفتار خرابی دیوار برشی سختی خمشی ستون تاثیر بررسی بهدر مطالعه ای مشابه،  [4]زادهفیوض و صالح [.3]نیست گذار

حرانی کمانش ها، مقادیر بار بکه با افزایش سختی خمشی ستون دادندنشان  . آنها نیزای پرداختندفولادی تحت بارگذاری چرخه

برای  ی مورد مطالعه موثر دانستند؛هاسختی و مقاومت نهایی نمونه. با این حال، آنها سختی ستونها را در یابدافزایش می ورق

شود که نمونه مورد مطالعه زودتر در نظر گرفته شده، افزایش سختی خمشی ستون، باعث می 66/0 نسبت عرض به ارتفاع پانل




