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 چکیده
» ای برای یک دوره زمانی مشخصها نیز یک امر ضروری است. هر سازهتخریب سازهمهندسی نه تنها برای ساخت و ساز بلکه برای 

های مناسب و ایمن برای اشخاص و طراحی شده است و پس از گذراندن این دوره در صورت عدم مقاوم سازی به روش« عمر مفید سازه 

پروسه خراب  شامل  متوسط به بالا باشد. تخریب هر سازهخیزی ای با لرزههای اطراف بسیار خطرناک است، مخصوصاً اگر در منطقهساز

های مختلفی قبل، در حین و بعد از با استفاده از تجهیزات دستی و مکانیکی است. گامکوچک های بزرگ و کردن و یا فرو ریختن سازه

در محل تخریب، گزارش پایداری، اقدامات  عملیات تخریب باید اجرا شود، از جمله؛ بررسی و ارزیابی محل، برداشت مواد خطرناک، تدارکات

های ها و روشهای مربوطه. در تخریب به دلیل پارامترهای متفاوتی که بر هر سازه حاکم است طرحپیشگیرانه، تهیه طرح تخریب و تکنیک

ز تخریب، ارتفاع سازه و سن سازه توان به نوع محل، زمان، شرایط اقتصادی، مصالح ساختمانی یا نوع سازه، هدف امتفاوتی وجود دارد، که می

های مختلفی از قبیل سنتی و پیشرفته، دستی و مکانیکی و یا بر اساس توان در دسته بندیاشاره کرد. ابزارها و تجهیزات تخریب را می

و مواد  هارثقیلج های تخریب،توپجک های هیدرولیکی، های مکانیکی، ها، بیلمکانیزم کاری آنها تقسیم کرد، که اکثراً شامل چکش

ایمن  شرح وکارکنان  یمنیا ی،عموم تیداربست، امن زات،یآلات و تجه نیدر مورد ماش یاطیمطالعه شامل اقدامات احت نیا هستند. انفجاری

 است.سازی تمامی مراحل تخریب 

 طرح تخریب. خرابی پیشرونده، سازه های بلند، اقدامات پیشگیرانه، ایمنی، تخریب، کلمات کلیدی:

 

 . مقدمه1
های بزرگ و کوچک به علت گذشت عمر عبارت از پروسه خراب کردن و یا فرو ریختن سازه تخریب هر سازهبه طور کلی 

های کوچک و های جدید در محل، با استفاده از تجهیزات دستی و مکانیکی است. برای تخریب سازهمفید آنها و یا ساخت و ساز

 تری است.تر و پیشرفتههای بزرگتر و بلندتر مستلزم استفاده از تجهیزات قویاما برای سازه ،ساده، تجهیزات بکار برده شده ساده

های آن ایجاد شده روش های اخیر تغییرات زیادی در صنعت تخریب ودر طی سال ها پیش آغاز شده است.ها از قرنتخریب سازه

هستند که به مهارت، تجربه و دقت بیشتری نسبت به گذشته نیاز ای های تخریب دارای طبیعت پیچیدهاست. امروزه اکثر پروژه

های ساختمانی در محل دفن زباله است. ها و دفع زبالهاین یک تصور رایج و غلط است که تخریب شامل خراب کردن سازه دارند.

بعد از عملیات تخریب باید  های مختلفی قبل، در حین وگامریزی و تکمیل یک پروژه تخریب بسیار پیچیده است. روند برنامه

اجرا شود، از جمله؛ بررسی و ارزیابی محل، برداشت مواد خطرناک، تدارکات در محل تخریب، گزارش پایداری، اقدامات پیشگیرانه، 

های ها و روشهای مربوطه. در تخریب به دلیل پارامترهای متفاوتی که بر هر سازه حاکم است طرحتهیه طرح تخریب و تکنیک

توان به نوع محل، زمان، شرایط اقتصادی، مصالح ساختمانی یا نوع سازه، هدف از تخریب، ارتفاع سازه اوتی وجود دارد، که میمتف

ترین کارهای ساختمانی است که مستلزم داشتن دانش خوب، پیچیده و منحصر به تخریب جزو خطرناک و سن سازه اشاره کرد.

 طانه برای جلوگیری از هرگونه آسیب به زندگی و محیط زیست است.فرد و دارای مقررات سختگیرانه و محتا

 

 هاهای تخریب ساختمان. تکنیک2
 ها وجود دارد.سه نوع مکانیزم برای تخریب سازه

 تخریب پیشرونده 

 مکانیزم فروریختن عمدی 


