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 چکیده
دلیل ظهور  و همچنین به کندیدر ضوابط طراحی ایجاد م ییهاتیمحدود بلندمرتبه ساختمانی  یهاکه افزایش ارتفاع سازهازآنجایی

ها و نیز قابل ساخت کردن گونه فرماین یاهالزامات ساز ءهای اخیر و ضرورت ارضاسال نامنظم و پیچیده ساختمانی در یهاگسترده فرم

 باشدیامری ضروری م ،کندیقدار مصالح بیشترین کارایی را ایجاد ممکه با مصرف کمترین نحویمناسب به یاانتخاب سیستم سازه ،هاآن

بالا در تحمل نیروهای  یااست که امروزه به علت کارایی سازهدارای سیستم لوله در لوله مرکزی  مقاوم سازه هسته ،هاستمییکی از این س

های تخت و تمرکز اصلی روی رفتار دال ، هدف واین تحقیق. در شودیم های بلندمرتبه استفادهدر ساختمان یاصورت گستردهجانبی به

مدل ن بود که آحاکی از آمده. نتایج بدست باشدیمهای دارای سیستم مذکور میکی در ساختمانتنیده تحت اثر تحریکات پایه دیناپیش

ی پایه و هابرشو  هاییجابجادل مرسوم دال بتنی بدون پیش تنیدگی، سبب تغییرات نسبی در متنیده نسبت به دیافراگم با دال پیش

 .شودیمی ورودی و تلف شده زلزله هایانرژ

 بتنی  تنیدهپیش دال بتنی، تخت دال لوله، در لوله سیستمهای بلند، ساختمان کلمات کلیدی:

 

 . مقدمه1
های نزدیک به هم و تیرهای عمیق اسییت که در محیط پیرامونی سییاختمان طورکلی ترکیبی از سییتونی بهالولهسیییسییتم 

ستم  رفتار اند.قرارگرفته شدیمی تحت اثر بارهای جانبی، مانند خمش یک طره توخالی الولهسی سمت  نآ اثرکه در  با تارهای 

 .دگردیمت نیروی جانبی طویل مخالف نیروهای جانبی کوتاه شده و تارهای سم

ستم  ضلورخاناسازهسی سط آقایان ف ستون 1ی لوله در لوله که اولین بار تو ساخت  2و مایل شد، هاسازهبرای  ی بلند بکار برده 

شرفت نیآخریکی از  شمار الولهی هاسازهها در پی سیله . لوله قابی خارجی در این روش بهرودیمی به  ضی هاافراگمیدو ی عر

 مستقلاًها که هریک از آن شودیمی تشکیل احجرهی هالولهی از امجموعه. بدین ترتیب گرددیمداخلی در هردو جهت تقویت 

ی دیگر این سیستم هایبرترها را به هر شکلی دسته کرد و در هر ترازی قطع نمود. یکی از قوی هستند بنابراین ممکن است آن

سیار سطوح ب صور کردن  ست. به در مح سیع طبقات ا ستم  توانیمطورکلی و سی ها و تیرهای خارجی ستونگفت که در این 

 ای است.های متعدد پنجرهشوند که نمای ساختمان ظاهراً شبیه دیواری با سوراخساختمان چنان مجاور هم قرار داده می

تنیده از بتن پیش .افزایدسیییختی آن میدر این حالت هسیییته للولها داخلی با لوله نما در حمل بارها سیییهیم بوده و بر 

شترین  ست و بی شده ا سازه  سی  ست که وارد مهند ساختمانی ا ساختمانی هاسازهدر زمینه  کاربردانجدیدترین فرمهای  ی 
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