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 چکیده
 هایفروریزش و آن مجاور اعضای شکست به منجر ایسازه عضو یک در موضعی خرابی یک بروز آن در که است وضعیتی روندهپیش خرابی

 آتش شود، سازه در روندهپیش خرابی شروع در نهایت و موضعی خرابی بروز موجب تواندمی که عواملی از یکی. گرددمی ساختمان در اضافی

 خرابی دچار سازه و ببیند آسیب سازه در کلیدی باربر عضو چند یا یک است ممکن سازه یک در موضعی سوزیآتش بروز اثر در. است سوزی

 بدین. است محور برون مهاربند با فولادی هایساختمان در سوزیآتش از ناشی روندهپیش خرابی بررسی مقاله این از هدف. شود روندهپیش

 با مطابق و ETABS افزارنرم در 2800 نامهآیین ایلرزه ضوابط براساس مهاربند برون محور دهانه فولادی با 4طبقه  5قاب  یک منظور

طبق  روندهپیش خرابی برابر در هاآن مقاومت سپس گردید طراحی زنده و مرده بارهای اثر تحت ساختمان ملی مقررات دهم و شش مبحث

تحت  Open Sees افزارنرم در غیرخطی دینامیکی تحلیل روش از استفاده با APM جایگزین بار مسیر روش به UFC آیین نامه ضوابط

گراد در برابر خرابی پیش رونده مقاوم بوده درجه سانتی 800شد که این قاب تا دمای  مشاهده نتایج بررسی با. شد بررسی سوزیآتش بار

 است.

 .Open Seesسوزی، تحلیل دینامیکی غیرخطی،، بار آتشUFCخرابی پیش رونده، آیین نامه  کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

ست بوده مهندسی هایپروژه طراح مهندسان برای کلیدی تمایل همواره سازه ایمنی  که سازه خرابی هایمکانیزم از یکی. ا

 دلیل به ایسااازه عضااو چند یا یک. باشاادمی روندهپیش خرابی اساات داده اختصااا  خود به اخیر هایدهه در را زیادی توجه

 طور به ساااختمان و شااده ایسااازه هایدیگرالمان خرابی باعث باری بازتوزیع هر و شااوندمی خراب ناگهان انفجار یا تصااادف

 تا ساااده بساایار هایتحلیل از که متنوعی تحلیلی هایروش با توانمی را روندهپیش خرابی پدیده. شااودمی منهدم روندهپیش

 که محدود اجزاء پیچیده افزارهای نرم کارگیری به با هاتحلیل این عموما که داد قرار بررساای مورد شااوندمی شااامل را پیچیده

 وقوع دلیل به رونده،پیش خرابی پدیده که است واضح. است انجام قابل دارد غیرخطی و دینامیکی خوا  گرفتن نظر در قابلیت

 یپدیده یک گساایگتگی، از پیش هایالمان به غیرخطی هایتغییرشااکل شاادن تحمیل و کوتاه بساایار زمانی یبازه یک در آن

شود یحذف م یبصورت ناگهان یاز علل یباربر سازه مثل ستون، ناش یاصل یاز اعضا یکی یوقت. باشدمی غیرخطی و دینامیکی

ساااازه  گتنیباعث فرو ر جهیو در نت کندیم تیساااازه سااارا گریبه نقاط د یخراب نیو ا دهدیخودرا از دسااات م یقدرت باربر

 جهی. در نتدآییاز سازه بوجود م یدر قسمت یناگهان رییکه تغ دهدیرخ م یزمان شروندهیپ یخراب ،یلینقطه نظر تحل از .گرددیم

 یها فراتر رفته و منجر به خرابکه از مقاومت آن شاااوندیم جادیمجاور ا یدر اجزا یکینامید یداخل یروهاین ،یناگهان رییتغ نیا

سئله ن نیو ا گرددیها مآن سازه م یکینامید یروهاین شیافزا عثبا زیم س کهیتا زمان شدهدر  . زدیفرو ر ای دهیسازه به تعادل ر

 هایاز روش لیساااده نمودن پروسااه تحل یاساات. اما در عمل و برا یرخطیغ یکینامید لیتحل کی روندهشاایپ یخراب لیتحل

  .شودیاستفاده م زین یو خط یکیاستات

 




