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های با استفاده از قابلیت نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک احداث جهت سنجیپتانسیل

 بم( )مطالعه موردی: شهر دور از سنجشهای اطلاعات جغرافیایی و سیستم
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 اطلاعات مقاله

با استفاده از این مقاله 

اطلاعات  هایستمهای سیقابلیت
به  ازدورسنجشجغرافیایی و 

 یابیمکانپتانسیل سنجی و 

یدی ــهای خورشنیــــــــروگاه

 کرمان مـــشهر بدر  یکفتوولتائ

 .پردازدمی
 دریافت:

 پذیرش:

 واژگان کلیدی:

 انرژی خورشیدی، 

الگوریتم تعادل انرژی سطح 

 زمین )سبال(

 سیستم اطلاعات جغرافیایی،

 ،ازدورسنجش

 SWOTمدل تحلیلی 

 :نمایه کنندهپایگاه 

 

 
 

 
 

 

 
 

 چكیده

 ینترو پاک ینتردسترسترین، قابلهمانرژی خورشیدی در مقایسه با سایر منابع انرژی یکی از م

یر در چشمگهای درست و بهینه از آن موجب پیشرفتبرداری زمین است که بهرهی کرهانرژی  عبمنا
و اثرات  اتکه فاقد خطر و نامحدود منبع مفید عنوان یک. این انرژی بهگرددانرژی می بخش

و همچنین های فسیلی رای سوختجایگزین مناسبی ب تواندمی ،محیطی استنامطلوب زیست

ایران برای رشد و های وسیعی از ازجمله بخشخشک ی با اقلیم گرم و مناطقفرصتی مناسب در 

مطالعه نه  منظوربهدر محدوده شهر بم خورشیدی  پتانسیلدر این پژوهش  باشد.توسعه اقتصادی 
اه خورشیدی اث نیروگگذاران و فعالان این بخش نامزد احدکه توسط سرمایه موردنظرسایت 

 ،ابتدا برای مناطق موردنظردر فرآیند این تحقیق . گیردمیقرار  بررسی اند موردفتوولتائیک شده

با استفاده از اعمال الگوریتم تعادل انرژی سطح  شده پوشش گیاهیش و ضریب نرمالشدت تاب نقشه

میلادی  2172ماهه در سال  72 در یک دوره 8ای لندستهای ماهوارهزمین )سبال( بر روی عکس
فاصله از  ازجمله نیروگاه خورشیدی یابیمکانس با توجه به دیگر عوامل مؤثر در . سپآمدبه دست 

در قالب مدل  هاتیسا، های دسترسی و خطوط انتقال نیرو، فاصله از شهرها و ارتفاع از سطح دریاراه

 ناسان سایت شماره شش و سایت شمارهنظر کارش با توجه به تیدرنهاد. مقایسه ش SWOTتحلیلی 

احداث نیروگاه  منظوربه مگاوات 211-911مگاوات و  71-71تیب با توان تخمینی پنج به تر
 .فتوولتائیک انتخاب شدند

 
های اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور، نیروگاه فتوولتائیک، مدل سیستم کلمات کلیدی:

SWOTبم ، 

 ندة مسئولنویس *
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