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  خلاصه

سازی یبرا شده مورد نظر به م کیوجود داردتکن یمتعدد یها یفناور وگازیاز ب دروژنیه دیسولف جدا سازینظور بکار گرفته   جدا

ش هیبر پا دوژنیه دیسولف ساس  با آب  یجاروب ک ست.  بر همین ا شده ا شکل ثقلی پلکانی انجام   با و سبات لازم با انجام محابه 

ساز یهدف گذارتوجه به  ساعت و برآورد آب لازم در گردش با توجه به  یخالص  ابتدا  ،یازسخالص  زانیمپنج متر مکعب گاز در 

ستقرار مخازن طراح  یپلکان دار عمود یسازه فلز شد. در قدم بعد یبا تعداد پلکان لازم جهت ا ساخته  از  ازیمورد ن اتزیتجه یو 

ش صالات  ستونها ریجمه مخازن به تعداد و حجم لازم، ات صل لتریف یالات،  صف یا ستخشک کننده ا لتریکننده و ف هیت  ل،یز جنس ا

نظور فش رده انتقال آّب ،کمپرس ور هوا به م زاتیتجه ریآب و س ا ونیرکولاس یپمپ س  وم،یپ هواده، همزن، پمپ واکپم آب،پمپ 

و با  ازیاداوات مورد ن ریگاز و آب و س  ا یرابط، کنتور ها یرهایانتقال آب و گاز، ش   یکردن و انتقال گاز، تابلو کنترل برق، لوله ها

نصب رداری مشهد بازیافت شه  تیدر محل سا یسامانه اصل در نهایت. ندو ساخته شد یطراح اصلیی ها امانهس ریز استفاده از آنها

انجام و در مجموع  روز30مدت  یدر ط وستهیبه صورت پ ستمیاز س یشیآزما یاز آن آغاز شد. بهره بردار یو بهره بردار یوراه انداز

ست.   71تعداد صورت گرفته ا ستس 37که اطلاعات مربوط به سنجش  لود  وژندریه دیسولف زانیم جی. نتانجش انالیز گردیده ا

س شده( به  شان دهنده ا  ستمیشده ) وارده  ست که ب نین معادل  زانیم نیو کمتر 8/40معادل  دروژنیدهیسولف  زانیم نیشتریا

که  یطیراشدر  زانیم نیو کمتر 97معادل  دروژنیدهیسولفجداسازی درصد  نیشتریگرم بر متر مکعب در ساعت بوده است. ب 1/8

 دیس ولف  رمقدا نیش تریدرص د بوده اس ت .  ب 31انجام نگرفته اس ت، معادل  س تمیآب تازه به س  قیتزر ایآب  ضیگونه تعو چیه

به  آب تازه قیتزر ایآب  ضیگونه تعو چیکه ه یطیدر ش  را مقدار نیو کمتر 9/20معادل  س  تمیحذف ش  ده توس  ط س   دروژنیه

ست،  گرفتهانجام ن ستمیس ست. گستره  1/8معادل ا ساعت بوده ا  ستمیس زیمتکه در آب  8/7از مقدار  pHگرم بر متر مکعب در 

س شروع و به مرور با کار کردن  ش  ستمیبوده  ست. در حالت یثابت باق 8/5و در رنج  غازآن آ یروند کاه  کیکه به مدت  یمانده ا

 ه است.ماند یرنج باق نیواحد بوده  است ودر هم کی pHآب تازه به مخزن انجام نشود، عملا کاهش  قیتزر چگونهیهفته ه
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