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لکل و ا لینیو یشده پل یسیمغناط افیروغن کارکرده و روغن سوخته با اسفاده از نانو ال هیتصف

توسانیک  

 

  2 محمد وحیدی فر 1,* نادر منصوری اوغاز

 پژوهش سرای  شیخ محمد تقی بجنوردی -1

 پژوهش سرای شیخ محمد تقی بجنوردی -2                                                    

 

 

  خلاصه

 

ت از منابع و حفاظ ییکارا شیافزا یجذاب برا یا دهیسوخته به عنوان ا یکارکرده و روغن ها یروغن ها افتیشک باز یب

 دینتز نانو ذرات اکسسپروژه با استفاده از  نیرو در ا نیکرده است از ا جادیا نیمحقق یبرا یفراوان یعلاقمند ریناپذ دیتجد

صفحه  کی یوربر  افیال توسانیالکل به همراه ک لینیو ینانوذرات با پل نیا از یمخلوط کی جادیشده و ا یسیآهن مغناط

 یفحه عبور داده مص نیا یقرار گرفته و روغن کارکرده با استفاده از پمپ خلاء از رو یسندگیبا دستگاه الکترور شبکم یفلز

ین تصاویر علاوه بر ا تغییر در طول موج جذبی کارآیی این روش را تایید می کند UVاز طیف  به دست آمده جیشود نتا

FSEM وFTIRتشکیل نانو الیاف و نانو ذرات مگنتیت را نشان داد 

 

   برینانو ف ،روغن هیتصف ، یسی، نانو ذرات مغناط یسندگیترورکالکلمات کلیدي: 

 

 

 

 مقدمه   .1

نانومتر هستند که روی یک صفحه به صورت یک لایه ایجاد می  1000نانو الیاف، رشته های نسبتا کوتاه با قطر کمتر از 

اهر می شود که از جمله آن ظشوند. هنگامی که قطر الیاف به نانومتر کاهش پیدا می کند، خصوصیات جالب توجهی در آن 

می توان نسبت بسیار بالای سطح به حجم، تخلخل بالا، قابلیت انعطاف پذیری در گروههای عاملی سطح و عملکرد مکانیکی 

 خود به بسیاری را توجه نانوالیاف توسط هوا، روغن وسوخت  فیلتراسیون امروزه،(. 1عالی)سختی و کشسانی( اشاره کرد)
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