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اکسیدکربن سولفون برای جداسازی دیبررسی تأثیر افزایش غلظت پلیمر بر عملکرد غشای پلی

 از متان
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 خلاصه
سولفون بررسی شد. در پلی یپذیری غشاراک بر خواص تراوایی و گزینشدر این تحقیق تأثیر افزایش غلظت پلیمر و فشار خو

ده است. ساختار مقطع غشاها با ( استفاده شDCMمتان )کلروو دی (NMPپیرولیدون )متیلهای اناز حلالساخت غشا 

گازها به صورت  همچنین تراوایی هر یک از .( مورد ارزیابی قرار گرفتSEMاستفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی )

کم و ضخامت میزان ترا ،نشان داد که با افزایش درصد غلظت پلیمر SEMسنجیده شد. تصاویر  bar 8 تا 2جداگانه در فشار 

میزان تراوایی  ،یابد. نتایج آزمون تراوایی گاز نیز حاکی از این امر بود که با افزایش غلظت پلیمرپذیر افزایش میلایه انتخاب

  یابد. پذیری افزایش میکاهش و انتخاب

 اکسیدکربن از متانجداسازی دی سولفون، تراوایی،کلمات کلیدی: غشای پلیمری، پلی

 

 مقدمه -1

و همچنین گاز  لسازی گاز لندفیخالص ،های گاز طبیعیاز متان در پالایشگاه کربناکسیدامروزه جداسازی گاز دی

ها د. این فرایندنباشها میهایی جهت حذف ناخالصیاین گازها نیازمند فرایند .های حرارتی حائز اهمیت استخروجی از نیروگاه
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