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 چگیده:
 

تحقیق  . هدف اینشودغذایی محسوب می هایفاضلابترین کنندهآلودهصنایع لبنی به دلیل داشتن میزان آلی بالا از  فاضلاب     

عنوان به CODبررسی تصفیه فاضلاب لبنی با استفاده از روش الکتروفنتون بوده است. به همین منظور از پارامترهای کیفی 

کاتد( در –آلومینیوم )آند  –با استفاده از الکترودهای آهن  CODشاخص آلودگی استفاده گردید. در این تحقیق چگونگی حذف 

 0، 3، 1.1( و مقدار پراکسید هیدروژن مختلف )16، 7، 4اولی فاضلاب ) pHدقیقه( و  06، 01، 01های مختلف الکترولیز )زمان

ml 2+( و نیز نسبت مولی/Fe2O2H ( موردبررسی قرارگرفته است. نتایج به1، 2، 1مختلف )دهد که راندمان آمده نشان میدست

نتایج نشان داد  .دارد مستقیمرابطه  Fe2O2H/2+فاضلاب، زمان واکنش، مقدار پراکسید هیدروژن و نسبت  pHبا  CODحذف 

 1/1 ، مقدار پراکسید هیدروژن51/1برابر  pHدر شرایط عملیاتی  % 8/51با راندمان  CODکه فرآیند الکتروفنتون قادر به حذف 

ml 2+، نسبت مولی/Fe2O2H باشد. دقیقه می 06و زمان برابر  0.1دود ح 
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 مقدمه: -1
 

ان، شود. در این میزیست میقوی با بار آلی بالا موجب بروز مشکلات جدی در محیط صنایع غذایی به دلیل تولید فاضلاب     

ود. شباشد. فاضلاب صنایع لبنی یک منبع غنی از مواد آلی، نیتروژنه و کربنه شناخته میصنایع  لبنی دارای بار آلودگی بالایی می

های های اخیر در تصفیه آب و فاضلاب، روشبر اساس پیشرفت. [2. 1]باشدبنابراین تصفیه فاضلاب لبنی بسیار مورد اهمیت می

یک که روش الکتروفنتون  ای،های پیشرفتهمیان این روشاز  های لبنی پیشنهاد گردیده است.ای جهت تصفیه فاضلابپیشرفته

های اکسیداسیون پیشرفته مقرون به صرفه، کارآمد و سازگار با محیط زیست روشتکنولوژی جدید است، و در مقابل با سایر 

 .[4. 3]باشد جهت حذف مواد آلی می
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