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  خلاصه

 

هدف از این تحقیق، شبیه سازی، تجزیه و تحلیل تقطیر استخراجی مخلوط آزئوتروپیک نرمال هگزان و بنزن با 

و اعمال  Peng Robinsonبخار با استفاده از مدل  –پلاس می باشد. محاسبات تعادل مایع  -استفاده از نرم افزار اسپن

بررسی شده و نتایج آن، مورد ارزیابی قرار گرفت.   NMPو  NFMپارامتر های تقابل دو جزئی انجام شد. اثر حلال های 

در ستون های مشابه و شرایط یکسان عملکرد بهتری داشت. نتایج نشان داد که  NMPنسبت به حلال  NFMحلال 

به  NMPو با حلال  8.0009می باشد به  8.0که در خوراک خلوص نرمال هگزان را NFMتقطیر استخراجی با حلال 

 درصد مولی بنزن 98برش هگزان که در این جا به عنوان خوراک ورودی مطرح است، حاوی  افزایش می دهد.  8.00046

می باشد که به علت تشکیل آزئوتروپ با نرمال هگزان و نزدیکی نقطه جوش آن با دیگر  درصد مولی نرمال هگزان 08و 

خالص سازی نرمال هگزان می باشد که بایستی  تحقیقاجزا، جداسازی آن را با تقطیر معمولی مشکل می سازد.  هدف این 

ت گرفت و مقدار دبی حلال، بودند شبیه سازی صور NFM و  NPM که حلال های انتخابیبا بنزن از آن جدا شود. 

مقدار جریان بازگشتی، تعداد سینی ها محاسبه شد. در ادامه در بخش نتایج به نتایج بدست آمده از نرم افزار پرداخته شده 

و پارامتر های موثر از جمله دبی حلال، تعداد سینی ها و جریان بازگشتی در جداسازی و خلوص نرمال هگزان نهایی مورد 

 .ر گرفتارزیابی قرا
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