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  چکیده
زای سرطان سمی و گندزدایامروزه با توجه به افزایش فعالیت انسانی و زمین شناختی، غلظت انواع فرآوردهای جانبی 

ها به هالومتانریتها نظیر موجود در منابع آب آشامیدنی با پایه آلی، به واسطه واکنش کلر با مواد آلی در این گونه آب

 فنتون، با ربن آلی محلول، توسط فرآیندکلذا در این مطالعه، میزان کاهش  ای افزایش یافته است،نحو نگران کننده

ی فرآیند در های آبی بررسی شده است. بررسسازی پاسخ رویه سطح از نمونهاستفاده از روش طراحی آزمایش و مدل

دلات ت. معارفانجام گ غلظت پراکسیدهیدروژن، غلظت سولفات آهن و زمان اکسیداسیونیک مرحله و با سه متغییر 

ه داد، ک دست آمده از روش سطح پاسخ رابطه ریاضی میزان کاهش کربن آلی محلول برحسب متغییرها را نشانبه

لات اده از معاددست آمد. مقادیر میزان کاهش کربن آلی محلول برای شرایط متفوت با استفدرصد به 98ضریب تعیین 

 ان دادند.که تطبیق رضایت بخشی را نش زمایشگاهی مقایسه شدبینی و محاسبه شده و با نتایج آمدل شده، پیش

د از: دست آمدند عبارت بودنکه با استفاده از روش تابع مطلوب بههمچنین مقادیر بهینه متغییر مستقل 

ده با ش. آزمایش انجام دقیقه 80، زمان اکسیداسیون ppm 1800، دز سولفات آهن ppm 5000پراکسیدهیدروژن 

 نشان داد. ppm 69/14034شده، میزان کاهش کربن آلی محلول  مقادیر بهینه

 سازی، طراحی آزمایش.، بهینهپاسخ رویه سطح ،کربن آلی محلولکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه
های فراوانی داشته است. تحولاتی که این صنعت عظیم را رفته دگرگونی صنایع نفت و پتروشیمی در ایران تحولات و

که تولید انواع محصولات پتروشیمی و پلیمری در کشور هر سال طوریهتبدیل کرده است، ب رفته به صنعت اول کشور

ها که در جهان منحصر به فرد هستند، بررسی و کنترل های تولید این مجتمعباشد. با توجه به ظرفیترو به افزایش می

تصفیه پساب شامل برخوردار است.  از اهمیت بسیار بالاییهای آن محیط زیست و آلایندهپارامترهای مربوط به 

های پساب خانهراهبری تصفیهباشد. فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی بسیار پیچیده و وابسته به هم می

برداری با مشکلات باشد. به همین دلیل، اجرای به موقع الزامات بهرهبا اطلاعات برگرفته از پایلوت می صورت تجربیبه

های شدید ممکن است باعث در هم شکستن تأسیسات و سریز تغییرات کمی و کیفی پساب، ریزش است.مختلفی روبرو 

شدن پساب از طریق تخمین نادرست شود. با توجه به این موارد و همچنین رفتارهای غیرخطی فرآیندهای تصفیه 


