
 

 

 
www.ircce.ir         1 

 
در راکتور  انیجر یکیدرولیه یپارامترهااثر یسازشبیه

 ANSYS بوسیلهبستر متحرک  با یلمیوفیب

 

 .2فرهاد قادری،11فرشید پژوم شریعتی، 1هنگامه رادمنش

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات  -1

 تهران 

می واحد علوم لاعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اساستادیار،  -2

 تحقیقات تهران

 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلاستادیار،  -3

 

 

 خلاصه

 

صلی بر اایده  (MBBR)ی راکتورهای بیوفیلمی بستر متحرک در طراح

های فرایندهای لجن فعال و بیو فیلتر لیت تطابق بهترین ابزار و قاب

یک بوده موازات هم و کنار نهادن معایب هر  ها بهو به کار گرفتن آن

ی هاتر بودن هزینهپایین ، وریاترین امتیازات این فناز مهماست. 

ر مزایای استفاده از این بیوراکتو برداری است.بهره ساخت و ساز و 

اختلاط  یبا ایده رژیم هیدرولیك هابا توجه به اینكه اغلب سیستم

جریان  یوجود روش مشخص جهت انطباق الگود، شویمی كامل طراح

بسیار حائز اهمیت  ، کهبا شرایط اختلاط كامل MBBR سیستم یهیدرولیك

 ترین عناصر سیستم، از جملهتوان با بهبود پارامترهای مهممی را است

که در رشد  های بیوفیلم در حجم راکتورپرشدگی حامل درصد

که متاثر از سرعت هوادهی  ترین حالت اختلاطها، بهینه میکروارگانیسم

 ،راینببنا ، افزایش داد.بخشی در روند تصفیه در نهایت اثر است و

 تواند در انتخابمی ANSYSبطور مثال ریاضی  یازاستفاده از مدلس

در حجم راکتور برای ایجاد  هاهندسه مطلوب برای قرارگیری آکنه 

و تاثیر پارامترهای هیدرولیکی بر نتایج  هاترین ظرفیت برای آنبهینه

 بسیار کاربردی باشد.آزمایشگاهی کیفی و کمی 

 

سازی، شبیه (MBBR)راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک : یکلمات کلید

پارامترهای هیدرولیکی، سرعت هوادهی، دینامیک سیالات محاسباتی، 

 .درصد پرشدگی

 

 
 مقدمه .1

ن ، سرطایدر محیط، بیشتر به عنوان مواد سم یتركیبات هیدروكربن

 یبالا یهادر غلظت. شـوندمی یبندانسان طبقه یو مخدر اعصاب برا زا
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