
 

 

 
www.caue.ir         1 

های بتن لنگر خمشی ستون -بر منحنی اندرکنش نیروی محوری FRPتأثیر محصورشدگی با 

 مسلح
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 خلاصه

 

ن آن، محصور نمود یاعملکرد سازه یسازبتن مسلح به منظور به یهاستون تیتقو یهاروش نیتراز متداول یکیامروزه 

 چیو دورپ کندیم دایپ یبه اتساع جانب لی. بتن تحت فشار تماباشدیم (FRP) افیمسلح با ال یمرهایستون توسط پل یخارج

FRP ینیبشیپ یبرا یمختلف یها. مدلدهدیم شیستون را افزا یریپذو شکل یفشار تیظرف ،یتنش محصورشدگ جادیا با 

 یطراح یهانامهنییها امروزه در آاز آن یاریشده است که بس شنهادیپ FRP یهاچیبتن محصورشده با دورپ یکیرفتار مکان

  .اندبه کار رفته

لنگر  -یمحور یرویاندر کنش ن یبر منحن FRP چیبا دورپ یمحصورشدگ ریها، تأثمدل نیمقاله ضمن مرور ا نیا در

 یشگاهیآزما جیمحدود با نتا یاجزا یعدد ی. نخست، مدل سازردیگیقرار م یچند نمونه ستون بتن مسلح مورد بررس یخمش

اندرکنش بار  یتوجه به نمودارها. با شودیم دهیمدل گز نیترشده و مناسب سهیمختلف مقا یهاموجود و سپس با مدل

کم خروج  یهادر نسبت تیکه ظرف افتیدر توانیمدل برتر م قیدق یشده و بررس چیدورپ یهاستون یلنگر خمش -یمحور

 ت،یاز محور جنسبت خرو شیکه افزا دهدینشان م جینتا نی. همچنشوندیم ینیبشیپ یشگاهیآزما ریتر از مقادکم ت،یاز محور

نشده  چیدورپ یهانسبت به ستون یشتریب زانیرا به م FRP یهاچیمحصور شده با دورپ یهاستون یینها یباربر تیظرف

 .دهدیکاهش م
 

 ید، تحلیل عدFRP، دورپیچ مسلح، نمودار اندرکنش شدگی، ستون بتنمحصورکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه -1

 

، FRPهای های بتنی موجود با ژاکتسازی ستوناست تقویت و بهی اخیر نشان دادهتحقیقات فراوانی در سه دهه

مربوط  FRPهای بتنی محصورشده با تواند ظرفیت باربری ستون را افزایش دهد. بیشتر آزمایشات انجام گرفته روی ستونمی

 باشد. قابلیتیکنواخت بدون خروج از محوری و در مقیاس کوچک می ای، کوتاه، تحت بارهای غیرمسلح، استوانهبه ستون

با الیاف در جهت مماسی برای مقاومت در برابر بارهای با خروج از محوری در چندین  FRPمحصورشده با  RCهای ستون
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