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   چكيده
 مجاز تنش روش كاهش اثرات ، روش اين در. رودمي بشمار فولادي هايروش طراحي سازه  ترينيروش تنش مجاز سنت

ر يك مرحله د فقط و) اطمينان ضريب بنام( ضريب يك كمك به تنها بارها احتمالي افزايش نيز و اعضا مقاومت احتمالي
رواج پيدا كرده است، روش ضرايب بار و مقاومت است.  كشورها اكثر در اخير دهة دو در كه ديگري روش. شودنظور ميم

در اين روش ، ايمني در دو مرحله، افزايش بار به كمك ضرايب بار و تقليل مقاومت به كمك ضرايب كاهش مقاومت در 
   AISC نامه آئين فولادي هايسازه طراحي ضوابط حاوي كه اينظر گرفته ميشود. اصلي ترين و مهمترين آئين نامه

 ملي مقررات دهم مبحث ايران كشور در. شوداست. در حال حاضر بخش طراحي اين آئين نامه در سه مجموعه ارائه مي
 در. گيردار ميقر مهندسان استفاده مورد فولادي هاي سازه نامه آئين عنوان به كه است اي مجموعه تنها ساختمان
-AISCو  AISC-360 ،AISC-341است كه سه مجموعه   دهش تلاش ساختمان ملي مقررات دهم مبحث اخير ويرايش

شده  يطراح يو مهاربند يخمش يطبقه فولاد 16و  13 هايمقاله، رفتار سازه نيدر يك قالب واحد ارائه شود. در ا  358
سازه ها تحت  نيرفتار ا نيعه قرار گرفته است. همچندر حالات منظم و نامنظم مورد مطال ASDو  LRFDبه دو روش 

منظم  ينشان دادندكه در سازه ها جيمورد مطالعه قرار گرفته است. نتا Chi-Chiو  Northrich ،Kobeسه زلزله  رياثت
  تر است. ياقتصاد ASDنامنظم روش  يمقرون به صرفه تر بوده و در سازه ها LRFDبه روش  يطراح

   يكيناميد يدر پلان، بارگذار ي، نامنظم AISCش تنش مجاز ، ضرايب بار و مقاومت، آئين نامه رو كليدي: هاي واژه
  
   مقدمه - 1

) استوار بوده LRFD( ي) و روش حالات حدASDمجاز ( يها گوناگون بر دو فلسفه روش تنش يها نامه نيياز ابتدا آ
 يها نامه نييسال گذشته در آ 50وارد شده و در طول  ها سازه يدر طراح شيسال پ 100مجاز از حدود  يها است. روش تنش

مورد توجه قرار گرفت و از  ها يدر طراح شيسال پ 40حدود  از يكه روش حالات حد يگنجانده شده است. در حال يطراح
 يشبا نگر 2005از سال  كايآمر AISCنامه  نييوارد شده است. قابل ذكر است كه آ كايآمر يها نامه نييدر آ 1986سال 

. مبحث ]3-1[تكرده اس يسيبازنو كپارچهينامه را براساس هر دو فلسفه و به صورت  نييفوق، متن آ يها متحدانه به روش
روش مستقل در مباحث  كيرا به عنوان  يبه روش حالت حد يطراح 1387هم از سال  راهميساختمان ا يدهم از مقررات مل

تنها  يفولاد يها ساختمان يطراح ده،يمنتشر گرد 1392كه در سال نامه  نييآ نيا ديجد شيرايداده است. در و يخود جا
].روش تنش مجاز  8و7است [ دهيمجاز دانسته شده و روش تنش مجاز از آن حذف گرد يبراساس روش حالات حد

)ASD) سنتي ترين روش طراحي سازه  هاي فولادي بشمار ميرود. در اين روش طراحي، اثرات كاهش(ASD روش تنش (
 رحلهمالي مقاومت اعضا و نيز افزايش احتمالي بارها تنها به كمك يك ضريب (بنام ضريب اطمينان) و فقط در يك ممجاز احت

  ].8و7[شودمنظور مي


