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   چكيده

ي متقارن، محققين سيستم جديدي به نام سيستم مهاربند ا چرخهبراي رفع مشكل كمانش مهاربندها در فشار و رفتار 

سته فولادي و طول نوع مقطع ه ترين مناسبهدف اصلي در اين تحقيق، بررسي . را ارائه دادند BRBكمانش ناپذير 

كه  Gو   A ،B،C ،D ،E ،F هاي عنوانبا  BRBگروه  7نيل به اين هدف  منظور به. باشد يم BRBهسته اصلي مهاربند 

 ABAQUS افزار نرم، در باشند يمهسته تسليم شونده و غلاف فولادي هاي مختلف گروه با طول 4شامل  هركدام

 شكل يبيصل Gو  D ،E ،F يها گروهمستطيلي شكل و در  Cو  A، Bي ها گروهشكل مقطع هسته در . شدند سازي مدل

در مقطع و  Cو  B يها گروهضخامت هسته فولادي و غلاف فولادي در مقطع مستطيلي شكل به ترتيب در . باشند يم

ي از جلوگيري از كمانش هسته فولاد منظور به Gو F يها گروه در .باشند يممتفاوت  Fو  E يها گروهدر  شكل يبيصل

. است استفاده شده، باشند يمنشده هسته متفاوت با توجه به طول محصور ها آنكه طول  متر ميلي 5يي به ضخامت ها ورق

هاي مذكور به جز  طول تسليم و غلاف فولادي ميزان جذب انرژي در گروه با كاهشنشان داد كه  آمده  دست بهنتايج 

به دليل دارا بودن  Dهاي گروه  يابد و نمونه درصد افزايش مي 9/3و  2/1، 5/1، 5/51، 1/3، 7/2، 2به ترتيب  Dگروه 

همچنين . يابد درصد كاهش مي 32شوند و ميزان جذب انرژي به ميزان  ضخامت كم هسته فولادي دچار كمانش كلي مي

 Eر گروه درصدي د C ،8/5ي ميزان جذب انرژي در گروه درصد 5/0افزايش ضخامت المان محصوركننده، باعث افزايش 

درصدي ميزان جذب انرژي در  22كاهش  باعثضخامت هسته فولادي  كاهش .شده است Gدرصد در گروه  6/0و 

 ساير شامل هسته مستطيل شكل كارايي بهتري نسبت به BRBهمچنين مشاهده شد كه . شده است Bهاي گروه  نمونه

BRB  باشند يمدر اين تحقيق را دارا  شده  يبررسهاي.  

  كمانش موضعي و كلي، هندسه هسته ،BRBبند كمانش ناپذير، باد :كليدي هاي واژه

  

  

  و سابقه پژوهش مقدمه -1

. باشـند  يم ـي بـاربر جـانبي   هـا  سـتم يسنوع جديـدي از   BRBF 1با مهاربند مقاوم در برابر كمانش شدهيمهاربندي ها قاب

مهاربندهاي فشاري در آن برطـرف   زودهنگام است كه ضعف كمانش CBF يا سازهي ها ستميساز نوع  BRBFي ا سازهسيستم 

ترين نماد از رفتار يك مهاربند نمودار نيـرو   مهم .شوند يمتسليم  گريكدبا ي زمان همشده و در آن مهاربندهاي كششي و فشاري 

. شـود  يدر حقيقت عملكرد يك مهاربند با توجه به اين منحنـي سـنجيده م ـ  . باشد تغيير مكان و نيز رفتار هيسترزيس آن مي –

دهد و گستردگي نمودار ميزان تمايـل و نيـروي    تغيير مكان توانايي مهاربند را در اتلاف انرژي نشان مي –سطح زير نمودار نيرو 

شـود كـه در ناحيـه فشـاري، مهاربنـدهاي       مشـاهده مـي   1با توجه بـه شـكل    .دهد موردنياز سيستم به تغيير شكل را نشان مي
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