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 چکیده

تکنولوژی بتن ، شناخت بتن و خواص آن توسعه ی چشمگیری داشته است؛ همچنین ساخت  در قرن اخیر به جهت گسترش علم

ای هبا توجه به قرارگیری بتن در محیطو ساز های بتنی متعدد، این ماده را بسیار پر مصرف نموده است. لازم به ذکر است که 

اهند بود، چند جه بتن خومتومطلوب آن در طول عمر مفید خود و همچنین بروز مشکلاتی که در دراز مدت  دواممختلف و لزوم 

مهندسین را به سمت طرح بتن  دیدگاههای اسیدی، های مختلف و به ویژه محیطی دوام بتن در محیطسالی است که مسئله

میر و خی ضایعاتی بر دوام خمیر ژئوپلیمری سی تاثیر پودر شیشهپیش رو به بررمقاله ی  در . هایی با دوام لازم سوق داده است

درصد شامل اسید سولفوریک،  5ی سیمانی اتوکلاو شده پرداخته شده است و عملکرد آنها در سه نوع محلول اسیدی با غلظت پایه

در یشه حاوی پودر شنمونه های خمیر ژئوپلیمر با توجه به نتایج آزمایش ها  اسید کلریدریک و اسید نیتریک ارزیابی شده است.

نها کاهش شدیدی را نسبت به این در حالیست که مقاومت خمشی آ .انداری بیشتری را کسب کردهها مقاومت فشی محیطهمه

   دهد.  های خمیر سیمانی نشان مینمونه
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