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 خلاصه
روشهای عددی که به طور همزمان تحت اثر بارهای ثقلی و جانبی  با بتن سبک مسلحی هاستونبررسی رفتار غیرخطی 

ناشی از زلزله قرار می گیرند، مستلزم مدل سازی صحیح و بکار گیری مدل های رفتاری مناسب می باشد. از طرفی بکار 

یز ن ایروی پاسخ غیرخطی المان های سازه گیری نوع پلاستیسیته مناسب که بصورت گسترده یا متمرکز باشد بر

یسیته پلاست به روشها ای ستونرفتار چرخه به مدلسازی  غیرخطی با استفاده از روش تحلیلدر این مقاله است. ارذتاثیرگ

حاکی از آن است که استفاده  نمونه آزمایشگاهی راستی آزمایینتایج بدست آمده از . پرداخته شده است متمرکز و گسترده

مقاومت دارای کاهش زوال سختی و  ی مناسب بوده ولی برای درنظرگرفتنسازمدلیند آاز پلاستیسیته گسترده برای فر

ی برای هرگونه زوال سختی و کاهش سازمدل. در حالی که استفاده از پلاستیسیته متمرکز قابلیت باشدیمیی هاتیمحدود

و  یبارگذار. باید اضافه نمود که در استفاده از پلاستیسیته متمرکز تغییرات سختی در مراحل دارا می باشدمقاومت را 

  نتایج آزمایشگاهی می باشد. باربرداری دارای خطا در مقایسه با

حلیل تستون بتن مسلح، بارگذاری چرخه ای، پلاستیسیته متمرکز، پلاستیسیته گسترده، کلمات کلیدی:  :کلیدی هایواژه

    غیرخطی
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