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  چکیده
تخمین حداقل مقاومت مورد نیاز سازه ارائه شده است. براي رسیدن به این هدف، با  جهتاي رابطه مقالهدر این 

نمونه قاب خمشی تولید شد. این نمونه  90ظرفیت سازه ها، تعداد -تغییر دادن پارامترهاي موثر بر منحنی مرز
ي شدند و تحت به صورت سیستم هاي یک درجه آزاد معادل شبیه ساز OpenSEESها با استفاده از نرم افزار 

 سختی الاستیک موثردوره تناوب سازه،  شاملیرهاي مورد بررسی در این نمونه ها متغ قرار گرفتند. IDAتحلیل 
ري که . پارامتمی باشند و ظرفیت تغییرشکل نهایی سازه سازه مینسبت مقاومت حداکثر به مقاومت تسل، سازه

، پارامتر شتاب نرمال شده نام گرفته ه اندتخاب شدان IDAبراي تحلیل  شدت شاخصدر این تحقیق به عنوان 
ت که لازم به ذکر اس ، البتهاز نسبت شتاب طیفی به شتاب طیفی در نقطه ي تسلیم سازه انداست که عبارت 

نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که تمامی این پارامتر به عنوان حداقل مقاومت مورد نیاز سازه معروف است. 
پارامترهاي مورد بررسی با شتاب نرمال شده نسبت مستقیم دارند. به عبارت دیگر، با افزایش هرکدام از پارامترهاي 
مورد بررسی، مقدار شتاب نرمال شده نیز افزایش می یابد. در پایان با استفاده از نتایج حاصل از تحقیق و روش 

ت، یک رابطه ي کاربردي براي تخمین حداقل مقاومت مورد نیاز سازه پیشنهاد شده است. استفاده حداقل مربعا
حداقل مقاومت سازه را  IDAاز این رابطه به طراحان کمک می کند که بتوانند بدون استفاده از تحلیل هاي 

  ل قبول این رابطه می باشد.است که بیانگر دقت قاب %10تخمین بزنند. مقدار میانگین خطاي رابطه ي پیشنهادي 
  

تحلیل دینامیکی غیرخطی منحنی مرز ظرفیت، ناپایداري دینامیکی، روش حداقل مربعات،  هاي کلیدي:واژه
 .فزایشی، سازه یک درجه آزاد معادلا

 
 مقدمه -1
 ریغ يها لیباشد. تحل یم یرخطیغ يها لیسطوح عملکرد استفاده از تحل نیبه ا دنیسازه ها جهت رس یبررس ياز راه ها یکی

 یکینامیو د یرخطیغ یکینامید يها لیتحل ي) و روش هاNSP( 1یکیاستات یخط ریغ يها لیتحل یکل دستهخود به دو  یخط
 یشیمکان افزا رییتغ کیسازه تحت  یکیاستات یخط ریغ يها لیگردند. در تحل یم يبند می) تقسIDA( 2ندهیافزا یخط ریغ

وده و ساده ب اریروش بس نی. ادنریگ یقرار م یتنش ها و ... مورد بررس، هیپا يمکان ها، برش ها رییتغ زانیقرار گرفته و سپس م
مدت زمان و رفتار چرخه  زانیم در نظر گرفته نشدن روش نیبزرگ ا بیاما ع ،باشد یاز طراحان م ياریمورد توجه بس جهیدر نت

 لیاز تحل تفادهمناسب اس ياز روش ها یکیباشد.  یروش م نیبر کاهش دقت در ا یلیکه خود دل است ياتصالات سازه ا يا
کوچک و بزرگ قرار  اسیرکورد زلزله با مق يروش سازه تحت اثر تعداد قابل ملاحظه ا نیاست. در ا یرخطیغ یکینامید يها

                                                      
1 Nonlinear Static Procedure 

2 Incremental Dynamic Analysis 
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