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 چکیده      

بسیاری  توان ندی میز ابزاربسد استفاده می شود. با استفاده ا دقیق برای کنترل رفتار بدنهبزارهای سدسازی از ا ر تمامی پروژهد    

ا رر مفید سد ول عمطی  مخاطرات و شرایط سایت مورد نظر در زمان آغاز پروژه تا زمان بهره برداری و حتی پس از آن در دوره از

 وی مهندسان همگان توان تلاش ر تمامی پروژه های سد سازی از جمله سدهای بتنی و خاکی مید .ارزیابی فنی نمودپیش بینی و یا 

ر ربندی که دد. ابزاهای مناسب با سازه و شرایط سد را به خوبی مشاهده کر دقیقابزار ای از موعهمجمتخصصان برای به کار بردن 

طراحی  س اصولبر اسای جوانب  ای که کاملا از همه ی ایمن و در عین حال، پروژه دنیای سازه به کلید اصلی طراحی یک پروژه

ر ی به منظوهای عمرانی و سدساز هندسان و متخصصان پروژهتلاشی است که مکه در حقیقت ، معروف می باشد تدوین گردیده؛

 بزار دقیقمله از جا دهند. ی آبی انجام می ی و یا خاکی با ظرفیتی شامل یک سازهنی بت رعایت تمامی ضوابط در ساخت یک سازه

 سنج نشست ،پیزومتر توان به می سد مخزنی کبودوال بکار رفته استی طراحی و تعیین محل پروژه  هایی که در مراحل اولیه

 ان و شرایطترین مککه با دقت و علم کافی مهندسین پروژه در به ؛سلول فشار و پیزومترهای الکتریکی اشاره کرد انحراف سنج،

 250 پی رض سد درع متر می باشد.1370متر و طول تاج این سد33ارتفاع سد کبودوال مورد قرائت قرار گرفته اند. سایت نصب و 

در بدنه و پی سد  ای هدف اصلی این تحقیق ارزیابی توزیع فشار آب حفره متر می باشد. 10 وده و عرض تاج آن نیزمتر ب 350 تا

سیار ی آبرفتی بپر روی بباشد. از آنجائی که این سد از نوع خاکی همگن و  های ابزاردقیق پروژه می کبودوال با در نظر گرفتن داده

( احداث ب بند کوتاهمعلق )دیوار آرفی دیگر المان آب بند پی از نوع طمتر آبرفت( واقع گردیده است و از  150ضخیم )بیش از 

دقیق  رابزا نتایج کلیور به ط ادی برخوردار است.شده؛ لذا ارزیابی توزیع فشار آب حفره ای پس از آبگیری مخزن از اهمیت بسیار زی

 جهت به عرضی کششی های ترک بروز از ناشی نگرانی سد، بدنه اجرای در رفته بکار روش سلامت معرفی ضمنمورد استفاده 

 قابل ساخت دوران یبرا سد بدنه فنی سلامت و بوده برخوردار لازم کفایت ازو  است نموده مرتفع را بدنه اختلافی های تغییرشکل

 که است مهم ینا موید پروژه بحث قابل و خاص مناطق در ها داده پوشش ویژهه ب و ابزاردقیق نتایج همچنین.  می باشد تائید

 .اند شده اجرا و طراحی شیوه بهترین به تکمیلی ابزاربندی

 و پی آبرفتی. رفتارنگاریپی سد،  یدخاکی همگن، ابزاردقیق، آب بن سد های کلیدی:واژه 
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