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 چکیده
قرار در چند دهه اخیر استفاده از دیوارهای برشی فولادی بعنوان سیستم باربر جانبی در ساختمانها مورد توجه طراحان  

گرفته است. در کشورهایی با لرزه خیزی بالا نظیر نیوزلند و ژاپن برای احداث ساختمانهای جدید و بهسازی ساختمانهای 

طبقه دارای سیستم باربر جانبی  5موجود از این سیستم استفاده می گردد. بدین منظور در این مقاله یک سازه فولادی 

ها یکبار با در نظر گرفتن متر مورد بررسی قرار گرفت. این سازه 2/3ارتفاع  متر و 5قاب خمشی با سه دهانه به فاصله 

 Etabsافزار ویرایش چهارم، با نرم 2022دیوار برشی فولادی و بار دیگر بدون دیوار برشی فولادی، مطابق با استاندارد 

کار رفته در خطی قرار گرفت. روش به مورد تحلیل غیر Openseesافزار ای شد و در نرمسازی و سپس بارگذاری لرزهمدل

نگاشت با توجه به مشخصات سازه شتاب 7( است. در این روش IDAبررسی رفتار این سازه، تحلیل دینامیکی افزایشی )

به دست آمد که با توجه  IDAهای ای از منحنیتحت رکوردهای مذکور، دسته IDAانتخاب شدند. بعد از انجام تحلیل 

  IDAهای مودارها و برای دستیابی به یک حالت کلی از رفتار سازه و کاهش پراکندگی اطلاعات، منحنیبه تعداد زیاد ن

رکورد زلزله  7( تحت IDAسپس با استفاده از تحلیل دینامیکی فزاینده ) خلاصه گردید. ٪0۸و  ٪52، ٪1۱های در صدک

(، Slightه شد که به ترتیب حالت خرابی جزئی)بین طبقه در نظر گرفت Driftحالت خرابی بر اساس نسبت ماکزیمم  ۸

( Complete( و حالت خرابی کلی یا کامل)Extensive(، حالت خرابی گسترده )Moderateحالت خرابی متوسط )

نتایج حاصله شده است. ارائه  HAZUS نامه باشد. همچنین مقادیر عددی مربوط به هر حالت خرابی مطابق با آئینمی

 1۱های  دوگانه بر اساس منحنی ظرفیت سازه باعث کاهش در صدک ات دیوار برشی فولادی در قابدهد اثرنشان می

، %03طبقه  5قاب خمشی فولادی شده است که این میزان کاهش در سازه  درصد نسبت به سازه 0۸درصد و  52درصد،

  باشد. می %۱0و  01%

 ، رفتار لرزه ای، منحنی شکنندگییکی، دیوار برشی فولادیینده، فروپاشی دینامآتحلیل دینامیکی فز لغات کلیدی :

 

 مقدمه -7
تاریخ  هیمالیا قرار گرفته است. کشور ما همواره در طول -ای آلپ خیز که بر روی کمربند لرزهایران کشوری است لرزه 

 تجربه .است شده متحمل یعیطب پدیده این از را زیادی مالی و جانی هایخسارت همواره و بوده نیرومند هاییزلزلهشاهد 
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