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 چکیده :

مرتبه در سه دهه اخیر نیروهای جانبی زلزله و باد در ساختمانها، به ویژه در ساختمانهای بلنددیوارهای برشی فولادی برای مقابله با 

 مطرح و مورد توجه قرار گرفته است.

از این رو رفتارلرزه ای دیوارهای برشی فولادی مرکب مورد مطالعه قرار گرفته است. پیش بینی رفتار مدلهای مورد نظر بر اساس تحلیل 

عملکرد  یقتحق نیدر اخطی بار افزون شامل غیر خطی مصالح و هندسی و نیز بارگذاری شبه استاتیکی انجام شده است . استاتیکی غیر 

میلیمتر در نرم افزار المان  222میلیمتر و قسمت بتن مسلح به ضخامت  8و  6ی با دو ضخامت ورق فولادی فولاد یبرش یها وارید

مدلسازی و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اتصال قسمت بتن مسلح به ورق فولادی توسط گل میخ های برشی   Abaqusمحدود 

انجام شده است که پارامتر مورد بررسی تاثیر تعداد گل میخ های فولادی بر پارامتر های سختی اولیه، مقاومت نهایی و جذب انرژی 

 سیستم می باشد. 

 دیوار برشی ، دیوار برشی فولادی ، کامپوزیت ، منحنی هیسترزیس واژه های کلیدی :
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