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 چکیده

است. مهمترین دلیل رخداد  1های مخرب در سدهای خاکی، فرسایش داخلی ناشی از شکست هیدرولیکییکی از پدیده

دو عامل باشد: عامل اول،  تواند ناشی اززدگی میباشد. قوسمی 2زدگیشکست هیدرولیکی و فرسایش درونی، پدیده قوس

خصوصیات مصالح هسته  .[1] باشدمیها و دره گاهاده و عامل دوم ناشی از اثر تکیهخصوصیات متفاوت مصالح مورد استف

در این تحقیق سعی شده  شود.زدگی و ایجاد ترک بین هسته و پوسته در سد خاکی میو پوسته منجر به پدیده قوس

یک سد خاکی )سد  Flacهای خاکی بررسی شود. با استفاده از نرم افزار است تأثیر شکل هسته رسی بر رفتار سد

های مایل و قائم تأثیر زاویه تمایل هسته در رفتار سد با در نظر گرفتن هندسهحالت پایان ساخت مدل شده و علویان( در 

مناسبتری  زدگی، هسته مایل عملکرددهد از لحاظ پخش تنش و قوسهسته بررسی گردیده است. نتایج تحلیل نشان می

زدگی احتمال وستر شده و با کاهش میزان قد. در هسته مایل، شرایط پخش تنش مناسبنسبت به هسته قائم دار

ای بر هسته قائم ها و فشار حفره. همچنین هسته مایل از لحاظ میزان تغییر شکلیابدمیشکست هیدرولیکی کاهش 

 برتری دارد.

 

 لیهسته ما ،هسته قائم ،یزدگقوس ،یکیدرولیشکست ه ،یسد خاک ی:دیکلمات کل

 

 مقدمه -1
زدگی از مهمترین گیرد. پدیده قوسپروژه سد مورد بحث قرار میپایداری سدها یکی از اصولی است که در ابتدای هر 

که داشته باشد  یرا در پ یکیرولدیر ترک هینظ یعواقب تواندیموضوع م نیا باشد.ل مرتبط با شکست هیدرولیکی میئمسا

ها را از خاک تنشای است که همگن پدیدههای خاکی غیرزدگی خاک در سدشود. پدیده قوسمنجر به تخریب سد خاکی می

کند که در این ساختار انتقال هسته به خاک سخت پوسته به علت اختلاف جابجایی بین مواد هسته و پوسته منتقل مینرم 

های با نفوذپذیری کم هسته خاک منجر به وقوع شکست هیدرولیکی در خاک زدگیعلت پدیده قوستنش بیش از حد به 

قائم  یها، کمتر شدن تنشزدگیپدیده قوستأثیر داخلی مهم تراوش و نشت باشد.  تواند عامل مشکلاتخواهد شد که می

محیط  ای یابسیج شدن مقاومت برشی محیط دانه ،زدگیقوس کییعامل فیز باشد.می ترینیپا یهاحاصل از وزن خاک در تراز

 یااز محیط دانه ییها)معمولاً نشست( بخش ییجابهاز جا تواندیم مقاومت نیتر است. انرمتر در محل تماس با جدار صلب

شده و در اثر آن تنش قائم در  جادیمختلف ا ینواح نیر مکان ناهمگن رخ داده بییزدگی در سد به علت تغقوس کند. یجلوگیر

                                                 
1 Hydraulic Fracture 
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