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 چكیده
جانی و مالی گسترده در اثر حوادث طبیعی همچون  هایزیانامروزه با توجه به حجم ساخت و ساز در کشور و به دنبال 

ساخت  هایهزینهو کاهش  هاسازهنوین جهت افزایش کیفیت، عمر مفید و دوام  هایروشزلزله، استفاده از مصالح و 

بتنی و توجه به مباحث توسعه پایدار،  هایسازهمربوط به تعمیر و بازسازی  هایهزینهکاهش است.  انکارناپذیرضرورتی 

دلایل کاهش دوام بتن  تریناصلی. خوردگی آرماتور از کندمیلزوم توجه هرچه بیشتر به پارامترهای دوام بتن را مشخص 

 هایمحیطدر  ویژهبه. افزایش دوام افتدمیتوسط نفوذ عوامل مهاجم از طریق منافذ به داخل بتن اتفاق  معمولاًاست که 

طبقات زیرزمین  هایستون، هاپلدر مواردی مانند پایه  در توسعه پایدار داشته باشد. ایعمدهنقش  تواندمیخورنده 

الیاف  تأثیرحائز اهمیت است. در این مقاله  فشارتحت و ... عمق نفوذ آب  هااسکلهبلند و دیواره  هایساختمان

 فشارتحتدر درصدهای حجمی مختلف بر روی میزان نفوذ آب و ماکروسینتتیک پلی اولفین  پروپیلنپلیوسینتتیک میکر

بتن الیافی و بتن شاهد در آزمایشگاه  فشارتحتمکعبی جهت انجام آزمایش عمق نفوذ آب  هایآزمونهبررسی شده است. 

که  BSمطابق استاندارد  مترمیلی 150*150*150به ابعاد  هاییمکعبطرح اختلاط با  10ساخته شدند. به این منظور 

 هایسرمایه، کاربرد این الیاف از هدر رفتن با توجه به نتایج حاصل شدهنمونه مورد آزمون قرار گرفتند.  30مجموعاً 

 .کندمیو خرابی بتن جلوگیری  آرماتورهنگفت به علت خوردگی 

 

 پروپیلنپلیبتن الیافی، دوام، نفوذپذیری، پلی اولفین،  کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه .1
 ،دهیبهره مدت طول در بار تحمل و مقاومت همسئل بر علاوه مختلف مناطق برای بتنی هایسازه طراحی در است لازم

 تأثیرات یا و بارگذاری اثر در هاریزترک و هاترک تشکیل به شدتبه بتن زوال و انهدام. گیرد قرار مدنظر نیز آن دوام و پایایی

 هاریزترک انتشار از جلوگیری در مؤثر گام یک عنوانبه الیافی بتن ساخت و بتن در الیاف از استفاده. ]1[ستا وابسته محیطی

 الیافی به تنهای پیشرفته نسل که توانمند الیافی به تنهای و شودمی محسوب بتن کششی مقاومت ضعف جبران در هاترک و

 تغییر افزایش و بتن یکپارچگی باعث هاالیاف زدن پل. ]2[هست متفاوت درصد 22 تا 2 از الیاف حجم آن در و رفته شمار به

 خاصیت الیافی، هایبتن مشخصه ترین. مهم]4-3[شد خواهد الیاف دوزندگی دلیل به کششی و خمشی متمقاو زیاد هایشکل

 ساختمانی مسائل در اقتصادی و جدید ماده یک عنوانبه و است ضربه مقابل در آن مقاومت و پذیریانعطاف انرژی، جذب

 از توانمی مشکل این بهبود برای که هست شیکش نیروهای تحمل عدم مرکب، ماده نایعمده مشکل. ]5[شودمی محسوب


