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  چكیده
گیری از شود. بهرههای اساسی برای بشر امروز محسوب میبحران انرژی و کاهش منابع انرژی تجدیدناپذیر از چالش

معماری سنتی است. برای غلبه بر این چالش  ی معماری و ساختمان از راهکارهای بنیادیهای غیرفعال در حوزهسامانه

های پایدار برای خلق فضاهایی با حداکثر آسایش مخاطبان حلفعال در پی راههای غیرایران همواره با بهره بردن از سامانه

ای شده در معماری سنتی ایران به آن توجه ویژهزمین به طور طبیعی منبع انرژی بسیار عظیمی است که بوده است. 

استفاده از توان از ظرفیت گرمایش/سرمایش آن بهره برد. می های غیرفعالسامانه درخصوصیات خاک  ادغاماست. با 

زن داخلی پاسخ مناسبی برای کاهش مصرف انرژی و افزایش آسایش ی زیرزمینی در تلفیق با رطوبتسیستم لوله

-شده با رطوبتهای هوایی زیرزمینی تلفیقیستم لوله، بررسی عملکرد ساین پژوهشاز  فهدمخاطبان به شمار می آید. 

، روش تحلیلی یا پژوهشاست. راهبرد  ساختمان منظور کاهش دما و بار سرمایشیزن دراقلیم گرم و خشک ایران به

 Designافزار در شهر یزد به عنوان نماینده اقلیم گرم و خشک ایران به کمک نرم مدلیمدلسازی بوده به طوری که 

builder دهد استفاده نشان می این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج مذکورسازی شده و تاثیر سیستم شبیه

در تلفیق با  سیستم مذکورتوان از می همچنیندارد. ساختمان  کاهش دما و بار سرمایشیتاثیر زیادی در از این سیستم 

  .های فعال و غیرفعال استفاده کردسایر سامانه
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  مقدمه -7
کشورهای در حال توسعه  ها برایچالشترین انرژی در حوزه ی مسکن و ساختمان به یکی از عمده روزافزونمصرف 

از  %04است. درسال های اخیر بخش ساختمان مسئول زیست مشهود محیط و  اقتصاد برسوء آن  تبدیل شده است که اثرات

ی صنعت و بهبود شرایط ایجاد آسایش حرارتی، جمعیت، توسعه یفزایندهبا رشد [ 1مصرف کل انرژی در جهان بوده است. ]

 افتهیتوسعه  یدر کشورها [2]برآورد شده است.  %63در جهان حدود  2COنقش صنعت ساختمان در میزان افزایش انتشار 

درصد تخمین زده شده است، با این حال این نسبت در  24تا  14های تهویه مطبوع حدود سیستمبرای سهم مصرف انرژی 

ترین میزان تقاضای انرژی در علاوه بر موارد ذکر شده، بیش [6شود. ]برآورد می %04کشورهای در حال توسعه حدود 

و  یگرمایش یبه حداقل رساندن مصرف انرژ یبرا [0است. ] %31میزان  بههای تهویه مطبوع ساختمان مربوط به سیستم

سنتی پیشنهاد  غیرفعال یهاروشاز  یاریمتعارف، بس تهویه مطبوع یهاستمیحذف سیا  ها و کاهشدر ساختمان یسرمایش

صادی و زیست محیطی اند که از نظر اقتفعالهای سنتی غیرمنابع انرژی مورد نیاز برای روش، پذیرهای تجدیدانرژیگردد. می

فعال برای گرمایش و سرمایش های غیربه عنوان یکی از روش / سرماییاستفاده از انرژی زمین گرمایی [0]به صرفه هستند.  


