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  چکیده
 اثر در شده ايجاد ترکهاي. دارند قرار آن از تغییرات ناشی و حرارت اثر تحت برداري بهره و ساخت دوران در همواره سدها

 به عنوان بايد آن از ناشی کرنشهاي و تنشها و حرارت درجه تغییرات لذاباشند.  می اجتناب ناپذير بتنی سدهاي در حرارت

 در احتمالی ترمیمی اقدامات انجام يا و پايدارياز  اطمینان حصول منظور به سد، پايداري آنالیز در اولیه ايط شر بارهاي

تغییر  و ابعاد تغییر يا و باشد محصور طرفین از سد اگر که شده سد حجم باعث افزايش دما تغییرات .شوند گرفته نظر

 حرارتی تنشهاي اين است لازم میگردد که ايجاد داخلی تنشهاي سري يك نپذيرد، انجام نسبت و میزان يك به شكلها

 در اولیه بارگذاري عنوان به بايد آن از ناشی کرنشهاي تنش و حرارت، درجه تغییرات .گردد لحاظ سد تحلیل در مربوط،

  مقاله اين در شوند. گرفته نظر در احتمالی اقدامات ترمیمی انجام يا و پايداري از اطمینان منظور به سد، پايداري آنالیز

 نرم افزار از استفاده با خورشیدي تابشهاي تاثیر تحت بتنی قوسی سد حرارتی پاسخ تعیین و دز یقوس سد پايداري بررسی

 بررسی شده است.  آباکوس
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 مقدمه -7
مقاومت و پايداري سدهاي بتنی به خصوص در  تنشهاي ناشی از تغییر سالیانه درجه حرارت به میزان زيادي بر کاهش

ها و  از پديده ی سد بتنی داراي تأثیر دوجانبهه پاسخ حرارت. به علاوگذارند میطول سال اثر  مناطق با گراديان حرارتی بالا در

اي ه خواص ترموالاستسیته بتن و واکنشهاي دانه، خزش جمله می توان به از آن. خصوصیات مربوط به مخلوط بتن است

وجود می آيند. ه محیط اطراف ب بیشتر ترکهاي سطحی سازه هاي بتنی نیز به دلیل تغییرات درجه حرارت قلیايی اشاره نمود.

مستقیم در پايداري لغزش يا واژگونی سد موثر نیستند و لیكن گسترش آنها  در سدهاي بتنی قوسی اين ترکها معمولأ بطور

 ذوب و بستن يخ مداوم سیكل و آب هیدرواستاتیكی و هیدرودينامیكی و يا تأثیر نفوذ ترکیب بارهاي حرارتی با بارهاي هنگام

 روزهاي در شود می باعث سد پشت در آب وجود .اندازد می خطر به را سد کلی پايداري نتیجه در و است قطعی آب شدن

 دست حرارت پايین درجه سال گرم روزهاي در برعكس و شود بالادست دماي از کمتر دست سد پايین دماي سال سرد

 پیچش گاه و ناهمگون تغییرشكلهاي ، پايین دست سمت به بالادست از دما تغییر ن، اي شود بالادست حرارت درجه از بیشتر

دريافتی  تابش سهم شود می موجب نیز قوسی سد هندسه آورد. می وجود به) بخصوص سدهاي قوسی( بتنی  سدهاي در را

 ذکر شايان. باشد موجود دما نیز اختلاف سد طول جهت در نتیجه در و متفاوت سد، سطح مختلف نواحی در خورشیدي

 حرارتی تحلیل .يابد می کاهش حرارتی تنشهاي به سد حساسیت و حرارت سد تاثیرات درجه ضخامت افزايش که با است
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