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 ی عرشه جعبه ای هابرخورد زلزله بر عملکرد پل هیاثر زاو یبررس   

 نابرابر یها هیبا پا

 

 
 ، 2پنام زرفام، *1شهروز عربستانی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهرانزلزله،  -مهندسی عمرانگروه دانشجوی کارشناسی ارشد،  -1

 نشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهراندا زلزله،-گروه مهندسی عمران ،استادیار -2

 

 

 

  چکیده
 یهاهیبا پا ییهاشده در پل جادیا یمهندس یمتعامد زلزله بر تقاضا یهابرخورد مولفه هیاثر زاو یمطالعه بررس نیدر اهر 

شده  یسازمدل ینبت یااز چهار کلاس مختلف پل با عرشه جعبه یااساس مجموعه نینابرابر انجام گرفته است. بر هم

ها، عرض پل در نظر هیپل، طول دهانه، ارتفاع پا یهامصالح ، المان ملها شاتیانجام شده عدم قطع یسازاند. در مدل

اعمال زلزله در هر  یها اعمال و به ازامختلف به مدل یایزوا یها در راستااز شتاب نگاشت یاگرفته شده است. مجموعه

 یشده در پارامترها جادیا یتقاضا نیتر یاسخ در صفحه دوران داده شده است تا بحرانپ افتیدر یمحورها ه،یزاو

فوق که در نرم افزار  خطیریغ یزمان خچهیتار لیبدست آمده از تحل یهامدل ها محاسبه گردد. بر اساس پاسخ یمهندس

OpenSees میترس یمان ها به حد خرابال دنیاحتمال رس نییبه منظور تع یشکنندگ یهایاست، منحن رفتهیصورت پذ 

تحت  یمهندس یپارامترها یشکنندگ انهیم ج،ینتا سهیاست، سپس جهت مقا تهقرار گرف یحاصل مورد بررس جیو نتا

 شده اند. سهیپژوهش، مقا نیشده در ا یهر چهار کلاس پل معرف یبرخورد متفاوت برا یایزوا

 

 ،یپل جعبه بتن ،یرخطیغ یکینامید لی، تحل OpenSeesپل،  ینابرابر، نامنظم یهاهیبرخورد زلزله، پل با پا هیزاو کلیدی: هایواژه

 یشکنندگ یهایمنحن

 

  مقدمه -1
های فعال از خطرپذیرترین مناطق دنیا به لحاظ لرزه خیزی می باشد. کشور ایران به دلیل قرارگیری در مسیر گسل

درجه در مقیاس  7سال یک زلزله با شدت بیش از  10و در هر  سال یک زلزله شدید بنابرگزارشهای آماری به طور میانگین هر

ها که ها از جمله پلراهکاری علمی و معتبر به منظور بهبود عملکرد لرزه ای سازه یریشتر را به خود دیده است. بنابراین ارائه

کشور خواهد بود. از این رو شناخت ی ساخت و ساز باشند نیاز حال و آینده جامعهها میهای حیاتی از زیر ساختبخش یکی از

سازی و طراحی آنها امری ضروری و های نوین مدلها و ارائه روشی عملکرد این سازهو درک درست از نوع رفتار و نحوه

باشد. نامنظمی شامل ها، در هنگام زلزله نامنظمی مییکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در رفتار دینامیکی پل .گریزناپذیر است

ها نامنظم توسط برخی از محققین هم باشد. رفتار انواع پلها میها و یا انحنا در پلان پلیکنواخت سختی، کجی پایهتوزیع غیر

اند. اما گرفته های تحلیل سازه ای مورد بررسی قرارهای عددی در قالب انواع روشبر مبنای مطالعات آزمایشگاهی و هم مدل

توان به باشند که از آن جمله میهایی میهای آنالیز و طراحی همچنان دارای ضعفیین نامهدهند که آها نشان میبررسی

 چن و دوانبراساس پژوهش انجام گرفته توسط  .[1] های نابرابر اشاره کردها با پایهمسائل مربوط به منظمی و نامنظمی پل

( اگر تقاضاهای بیش از حد تغییر شکل در 1شتر است: )ها، در موارد زیر بیاحتمال آسیب پذیری در پل  2000در سال  [2]


