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 پروفیل کمک به آرمه بتن ستون های ایلرزه سازی مقاوم

 FRP کامپوزیت و فولادی ورق و

 ، فاضل اسماعیلی زاده علی خیرالدین، *1 زاده کمیل اسماعیلی

  k.esmaeilyzadeh@gmail.com، ارشناسی ارشد عمران)سازه(ک -1    

  kheyroddin@semnan.ac.irنان،عمران دانشگاه سمدانشکده دکترا عمران )سازه(، استاد  -2   

 F.esmaeilyzadeh@gmail.com، کارشناسی ارشد عمران)مدیریت ساخت(  -3                            

 :چکیده                          
-ساختما ایلرزهشروع مقاوم سازی با پیشرفت علم مهندسی عمران و 

 تواندمی هامیان سایر روشاز ی کارا مقاوم سازروش انتخاب  ،های موجودن

در این  رو نیا اززه داشته باشد لذا ساای نقش بسزایی در بهبود عملکرد لرزه

به نسبت  مقالات و کتب مطالعه با ایکتابخانه روش از با دیدگاه جدیدی مقاله

 ،لیپروف کمک به بتن مسلح، ستون یرو یساز مقاومهای روش انواعبررسی 

 به رشته تحریر در آمده روش مناسبترینانتخاب  جهت FRP و یفولاد ورق

ی روش های مختلف تقویت ستون های بتن جهت بررسی و مقایسه که است

شامل ستون بتن آرمه ساده، ستون  که ،مدل تقویت انتخاب شده شش ،آرمه

، ستون بتن آرمه تقویت شده با دو FRPبتن آرمه تقویت شده با یک لایه 

 11ه تقویت شده با ورق فولادی به ضخامت ، ستون بتن آرمFRPلایه 

میلیمتر  12میلیمتر، ستون بتن آرمه تقویت شده با ورق فولادی به ضخامت 

نبشی از چهار طرف ستون که با بست  چهار و ستون بتن آرمه تقویت شده با

باشد. شبیه سازی مدل های تقویت ستون موازی به یکدیگر متصل شده، می

به روش المان محدود انجام شده است.  ABAQUSبتنی در نرم افزار 

ی میان  روشهای مقاوم سازاز  دهدنشان می ها مدل یساز هیشب جینتا یبررس

از حیث  ای مطلوب تریعملکرد لرزهوش های ذیل فوق، به ترتیب اولویت ر

 با شده تیتقومدل  -1 داشته است استهلاک انرژی و میزان شکل پذیری

تقویت شده با دو  مدل -2 یفولاد تسمه و یفولاد ینبش بیترک از استفاده

 یم شتریب ضخامت با یفولاد یها ورق از استفاده معادلکه  FRP مریپللایه 

شده با ورق ضخامت کم   مدل تقویت -3 دینما کمک یانرژ استهلاک به تواند

  FRPمدل تقویت شده با یک لایه  -4
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