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   چكيده

سفالتي آ مخلوط نبوها ديتول يبرا بهينه مقدار قير ندر آكه  فرايندي استشامل به روش مارشال گرم آسفالت  مخلوط آزمايشگاهيطرح 
با توجه  الح ني. با اديارضاء نماشود كه متوسط مقادير مشخصات فني را طوري طراحي مي هبهينقير  ميزان ،يشود. به طور كلمي هيتوص
نتواند  شهيمه بهينهير قمقدار  كيشده با  يطراح مخلوط آسفالتي اتتوليدتمام  احتمال وجود دارد كه ني، اطبيعي در مصالح غييراتبه ت

 يروش جادياو  يالتمخلوط آسف يطراح نديموجود در فرا تغييراتكردن رجستهب ،اصلي اين مقالهد. هدف نالزامات خاص را برآورده ساز
 صاتبراساس مشخروش مارشال  آسفالتي بهمخلوط  يطراحدر اين مطالعه، است.  يطراحدر  نانياطم تيبرآورد قابل يبرا

 تيقابل سپس جزيه و تحليل شدند.با روش آماري تهاي مارشال هاي حاصل از نتايج آزمايشداده. شدانجام  (AASHTO T245)آشتو
 تيقابل نييف در تعمختل ياضيو ر يتجرب يندهايموجود در فرآ اتيجزئ و احتمال چگاليتوابع  نييتعمحاسبه شد.  طرح مخلوط نانياطم
رگرفتن ظبا در نن قابليت اطميناهنگام قضاوت عملكرد مخلوط آسفالتي بايد محاسبه  كه در نهايت مشخص شد. انجام گرديد نانياطم

 تر استهساد ،ك معياربه عنوان يترها پاراممقادير . استفاده از ميانگين باشد در مصالح تغييراتچنين و هم در آزمايشگاه پارامترهاميانگين 
  .منجرشوديج اشتباه انتبه اما ممكن است 
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   مقدمه -1

كه در آن  يآسفالتدر مخلوط است. مقدار قير  وظيفه حساس كيمخلوط آسفالت  يدر طراح بهينهمقدار قير  برآورد
 قدار قيره عنوان مب يبه طور كل ند،ينما نيرا تام نظرو مقاومت مورد  پارامترهاي حجميند ناتوميبه طور متوسط  هانمونه
  .]2و1[د شويممخلوط انتخاب  بهينه

ي در زمان توليد انبوه توانند به طور قابل قبولمين شهيهم شگاهيآزما طرح اختلاط در جيكه نتا استداده تجربه نشان
ممكن است  موضوع ني. امورد استفاده قرارگيرند كسانيسنگدانه و مقدار قير  نوعاگر  ي، حتشوند ديبازتول آسفالت در كارخانه 

 يابيارز هايآزمايشمختلف  هاي) روش3 ،ديتول يندهايدر فرا يذات راتيي) تغ2 ،صالحم يودن ذاتب ري) متغ1 :ليبه دل
متوسط  ريتنها مقاد اريباشد، ز يطراح نيدر ح تغييراتگرفتن  دهي) ناد4و  يدانيم يهاو نمونه يشگاهينمونه آزما يپارامترها

 فيضع ديدر مورد عوامل موثر بر بازتول بته. الرنديگميقرار مورد استفاده  يبيترك يهادر مورد نسبت يريگميتصم يبرا
پارامتر به دست  ريمقاد نيانگياز م انجام داد. با استفاده ياندك يتوان كارهاميعامل  نيبه جز آخر نهيزم نيمشخصات در ا
 دهيرا ناد نآ راتيياز تغ يكيط، نسبت مخلو نييتع يبرا )مارشال استقامت اي مارشال روانيبه عنوان مثال، ( شگاهيآمده در آزما
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