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 چکیده

باشد. یمکاری نگمحیطی در بین مراحل مختلف تولید خودرو فرآیند رترین فرآیندها از نظر زیستیکی از مهم

خودرو  ولیدصنعت ت در ایگسترده طور به باشد کهکاری خودرو میرنگ  هایکردن یکی از روشاسپری روش

ا لجن رنگ هترین آنشود و یکی از مهمر این روش مقدار زیادی پسماند تولید میگیرد. دقرار می استفاده مورد

حجم بالای  لیلد به شود کهکیلوگرم لجن رنگ تولید می 5 تا 5/2 باشد. به طور متوسط به ازاء هر خودرومی

محیطی ستیمعضل ز یک ها،خطرناک آن از جمله فلزات سنگین، مواد آلی و رزین ترکیبات و همچنین تولید

 و نسانا سلامت از همین رو مدیریت غیر اصولی آن به شدت .شودمهم برای صنعت خودروسازی محسوب می

هایی فتن روشهای بسیاری برای یاپژوهش میلادی، 90از دهه در همین راستا  کند.محیطزیست را تهدید می

افته یا توسعه هبر پایه همین پژوهش  های مدیریتی مختلفی نیزروش برای مدیریت بهتر لجن رنگ آغاز شده و

 الاست. ح های مدیریت لجن صورت نپذیرفتهدر حال حاضر، مطالعه ای روی بررسی و طبقه بندی روش .است

 برای کاربردی ایهروش انواع و طبقه بندی مرور سعی شده تا به موضوع، در این مطالعه این اهمیت به توجه با

 .خطرسازی و دفع این نوع لجن پرداخته شودنگ و همچنین بیبازیافت مواد با ارزش از لجن ر
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