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   چکیده
در دراز مدت رخ می دهد .  بتن پذیرکه بین سیمان و سنگدانه واکنش ،شیمیایی یواکنش )ASR( 1واکنش سیلیس قلیا

دهد و باعث گیرد افزایش حجم میشود؛ زمانیکه این ژل در معرض رطوبت قرار میمیاین واکنش ژلی تولید اثر  در

عوامل خارجی نظیر . شودهایی در بتن میگردد و در نهایت سبب ایجاد ترکود آمدن یک فشار داخلی در بتن میبوج

دوام و عمر سرویس دهی بتن کم مخرب طی این واکنش  .باشداز علل تسریع کننده این خرابی میرطوبت و دمای بالا 

در شرایط محیطی مخرب نظیر بیشتر ها فرودگاهها و های مورد استفاده در روسازی جادهاز طرفی بتن .خواهد شد

یا  ها از اهمیت بالایی برخوردار است. واکنش سیلیس قلیادوام در این بتنرات آب و هوا و رطوبت بالا هستند؛ لذا تغیی

شرایطی که بتن در معرض رطوبت و دمای بالا باشد سریع تر کاهش دوام بتن است؛ همان سرطان بتن از عوامل اصلی 

کاهش عمر سرویس دهی روسازی که بدنبال آن و  دهد که نهایتا سبب تشکیل ترک در سطح روسازی شدهرخ می

 . در این پژوهش در راستای افزایش دوام بتند افتاد، اتفاق خواههای نگهداری جاده شودمیتواند باعث افزایش هزینه

 درصد قیر امولسیون 8بدون قیر و حاوی ای استوانهنمونه  نوع چهارسیلیس قلیا مخرب ناشی از واکنش  غلتکی روسازی 

 تحتدر نهایت  دیگر در محیط مخرب به مدت یک سال عمل آوری شد. نوعدر محیط سالم و دو  نوعدو ساخته شد و 

ها استفاده انرژی شکست بعنوان معیاری از خرابی برای مقایسه مخلوطقرار گرفتند.  )SCB(2یش خمش نیم دایره آزما

درصد در اثر خرابی در نمونه بدون قیر بوده در 28افت انرژی شکست به میزان نتایج انرژی شکست نشان دهنده شد؛ 

در  قیر امولسیونیج نشان دهنده تاثیر چشمگیر استفاده از نتا درصد رسید. 9حالیکه در نمونه حاوی قیر این مقدار به 

 بود.   ASRکاهش شدت خرابی ناشی 

 (SCB)دایره ، قیر امولسیون کاتیونیک، آزمایش خمش نیم (ASR)بتن غلتکی روسازی، واکنش سیلیس قلیا کلیدی: هایواژه

 

 

 

                                                 
1 Alkali-silica Reaction(ASR) 
2 Semi-Circular Bend Test (SCB) 

 


