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 بازویی مهار سیستم با بلند های سازه رفتار در نزدیک حوزه زلزله تاثیر
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 چكيده

ر دارند و دليل آن بسياری قرا توجه موردباشند که امروزه  های پراهميتی می  ساختمان ازجملههای بلند،  ساختمان

ای  فرم سازه راًياخباشد.  و سكونت می وکار کسبتر جهت  افزایش چشمگير جمعيت و افزایش نياز به فضای بيش

 .موردتوجه قرارگرفته است بلند های در ساختمان یريکارگ صورت گسترده جهت به به ییکمربند خرپا ای ییمهار بازو

یابد، لذا بررسی عملكرد این  افزایش می سرعت بهه، اهميت اثر نيروهای جانبی توجه به اینكه با افزایش ارتفاع ساز با

ها در برابر زلزله حائز اهميت است. تحليل دیناميكی فزاینده یک روش تحليلی برای محاسبه عملكرد  نوع ساختمان

 نگاشت شتابد ای تحت یک یا چن آوردن رفتار یک مدل سازه به دستای است که شامل  سازه تحت بارهای لرزه

های ایران  نامه طبقه که بر اساس آیين 04و  04یی مهار بازومقياس شده است. در این تحقيق، دو سازه بلند با سيستم 

های  تحليل دیناميكی فزاینده بر روی قاب Perform-3Dافزار  . سپس با استفاده از نرماند شده یطراح ASCEو 

قرار دارد، انجام گرفت. در این تحقيق از شاخص شدت  لهنگاشت زلز که تحت اثر هفت شتاب موردنظر

SV(T1,5%)  نسبی بين طبقه مكان رييتغو شاخص خسارت نسبت بيشينه ( ایθmax برای ارزیابی نتایج عملكرد )

سازی نتایج نشان داد که با افزایش پریود،  شود. نتایج بدست آمده از خلاصه ی بلند نزدیک گسل استفاده میها سازه

 رسد. در مقادیر کمتری از شاخص خسارت به مرحله ناپایداری دیناميكی می سازه
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