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  ( سرد نورد شده LSFsسبک ) يسيستم ساختمانی قاب هاي فولاد یبررس

  یلیرضا اسمع

 Rezaesmaeleeeeee62@gmail.comواحد اسلامشهر،  یعمران، دانشگاه آزاد اسلام یمهندس ،یمرب

 ورتخت و ساز است که به ص( یک سيستم نوین براي ساLSF ای lightweight steel‐framedسبک ) يسيستم ساختمانی قاب فولاد - چکيده

اي همل ورق از سه جزء اصلی شا ستمياجراي خشک و عمدتا با استفاده از اتصالات پيچی و به روش توليد صنعتی به کار گرفته می شود. این س

د . کاربرل می شودگچی به عنوان پوشش رویه درونی و لایه عایق حرارتی و صوتی، تشکيتأمين سازه، صفحات تخته  تفولادي سرد نورد شده جه

ی اي صنعتهر انبوه سازي ساختمان هاي دو طبقه، دفاتر و ساختمان هاي تجاري کوچک، واحد آن به عنوان یک سيستم سازه اي مستقل، اکثرا د

مه بتن آر يترکيب شدن با سيستم هاي سازه اي دیگر، همانند دیوارها ییتواناو سالن هاي ورزشی در یک طبقه می باشد. این سيستم سازه اي 

اخت سد. جهت اخت ساختمان هاي کوتاه مرتبه به صورت سيستم سازه اي مختلط به کار گرفته شوسازه اي را نيز دارا می باشد و می تواند در س

ستم سي یررسبه ب قيتحق نیاستفاده از اشکال مختلف مجاز می باشد. در ا مربوط به این سازه ها، هايمقاطع سرد نورد شده مطابق آیين نامه 

 شود. یاستفاده از آن پرداخته م يای( سرد نورد شده و مزاLSFsسبک ) يساختمانی قاب هاي فولاد

 ساختمان های كوتاه مرتبه ع،ی(، سیستم ساختمانی سرLSFسبک ) یقاب فولاد -كلید واژه

 

 قدمهم-1

و  عیسر یاجرا تیبا قابل ییو ساخت بناها یبشر به طراح ازین

 ،ییزلزله، مصالح اجرا یرویمانند ن یجانب یروهایمقاوم در برابر ن

 یكاربر نیو همچن منیرفتار ا بیتوان تحمل كشش بالا و ضر

باشد. در  یم قیتحق نیبا طبقات متعدد، ضرورت ا یسازه مسکون

معمولا از  شرفتهیپ یطراح مرغ یسازه عل ج،یرا یساختمان ها

كه  یمعن نیبرخوردار است. به ا رانیدر كشور ا یفیضع یاجرا

شده  یبا آنچه طراح یده سیسازه در مواقع سرو یرفتار واقع

با  قیاجرا و تطب تیفیبر ك قیكاملا متفاوت است. لذا نظارت دق

رو  نیباشد. از ا یم یكاملا ضرور یمحاسبه شده امر اتیجزئ

نمودن  یط لیساخته شده در كارخانه به دل شیپ یاساختمان ه

 ،یمحاسبات یها با نقشهمطابق  دیو تول تیفیمراحل كنترل ك

 ن،یب نیخواهد داشت. در ا یده سیرفتار مناسب در موقع سرو

و  یساخت كارخانه ا تیفی( با كLSFs) یسبک فولاد یقاب ها

 یا ژهیو تیاز اهم عیاتصالات ساده، مطمئن مستحکم و سر

زون كشور به سطح روز اف ازین نیباشند. همچن یبرخوردار م

 ،یبهداشت لاتیتسه کن، آموزش،در امر مس شتریب یربنایز

 شیكه عمدتا از افزا یو تجار یصنعت ساتیتأس ،یرفاه ،یدرمان

كه از روش  دینما یم جابیشود، ا یم یو توسعه ناش تیجمع

روش ها  نیااستفاده گردد. در  یدر ساختمان ساز یدیجد یها

در مصرف مصالح  ییعلاوه بر كاهش زمان ساخت، با صرفه جو

مطلوب  تیفیبا حفظ ك زیساخت ن نهیهز ،یسنت یساختمان

 ستمیبه اهداف فوق س یابی. به منظور دستابدی یكاهش م

 یجامع یو اقتصاد یفن یها یبا بررس عیساخت سر یساختمان

كشور منظور  لفموجود در نقاط مخت طیكه در آن امکانات و شرا

 عیسر یساختمان ستمیشده و به عنوان س یاست طراح دهیگرد

 [. 1]دد گر یم یمعرف

است  یساختمان ستمیس کیساخت قاب سبک فولادی  ستمیس

مرتبه تا  انیكه برای اجرای ساختمان های عمدتا كوتاه مرتبه و م

در مناطق لرزه  ستمیس نیا رییشود. بکارگ یطبقه استفاده م 5

( رانیا 2800نامه  نیی)مطابق آ ادیز اریبس یبا خطر نسب زیخ

 ادیمتوسط و ز كم، یخطر نسبباشد. در مناطق با  یمجاز نم

سازه ای  ستمیس نی( استفاده از ارانیا 2800نامه  نیی)مطابق آ

بتن آرمه  یبرش واریساده به همراه د یبه عنوان قاب ساختمان

مجاز دانسته  هیمتر از تراز پا 18ارتفاع  ای حداكثر در پنج طبقه


