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 خلاصه

از مصالح  وندیپ ریت شده با مهاربند برون محور با یمهاربند یفولاد یقاب ها یشکنندگ یمنحن یمطالعه اثر اندرکنش خاک و سازه بر رو نیدر ا

 یمدلساز OpenSees طبقه در نرم افزار 8 یمنظور قاب فولاد نیبد .قرار گرفته است یخاک نوع سه مورد بررس یبر رو (SMA)حافظه دار اژیآل

 هیبه قاب در تراز پامدل با استفاده از روش ارائه شده توسط ولف محاسبه و  یبرا ییرایو م یسخت بیاندرکنش خاک و سازه ضرا ریتاث ی. برادندش

 ییجامجاز حداکثر جاب ریاز مقاد یشکنندگ یمنحن هیته یبرا .قرار گرفت زیرکورد زلزله مورد آنال 7سپس قاب مدل شده تحت  .در نظر گرفته شد

تحت هر رکورد  یخرابنرمال احتمال  عیتوز کیبا استفاده از  یشکنندگ یها یمنحن هیته یاستفاده شد. برا HAZUS از دستورالعمل، طبقات ینسب

 یخط ونیرسرگ لیبا استفاده از تحل یخراب عیتوز نیانگیبه دست آمده؛ مقدار م جینتا، لی. پس از تحلدیمشخص گرد یزلزله مطابق چهار سطح خراب

و  دیگرد نییتع یفراگذشت از هر حالت خراب ای دنیانجام شد و احتمال رس یفیتحت هر شتاب ط ینرمال خراب عیتوز انیبه دست آمده و در پا

 شیفزاباعث ا زیمدل ها و ن فتیدر شیباعث افزا نکهیبا توجه به ا Ni-Ti از جنس SMA نشان داد  که مصالح جیشد. نتا میترس یشکنندگ یمنحن

 در دستورالعملمجاز  یها فتیدر نییتواند بخاطر عدم تع یامر م نیکند که ا دایپ شیعموما افزا یشود اما احتمال خراب یها مقاب یریشکل پذ

HAZUS مصالح یبرا SMA باشد وندیپ ریدر ت. 

 

، یحافظه دار شکل اژیمصالح آل، وندیپ ریت، مهاربند برون محور، يمهاربند يقاب فولاد، یشکنندگ یمنحنکلمات کلیدي: 

 اندرکنش خاک و سازه.
 

 

  مقدمه .1
 

امروزه مدیریت خطر زلزله به چند دلیل از اهمیت بسیار  .و کنترل آن را داشته استزلزله یکی از مهم ترین بلایای طبیعی بوده که بشر سعی در مدیریت 

یکی از این دلایل بوجود آمدن شهر ها در مناطق فعال لرزه خیر و دلیل دیگر آن افزایش تراکم جمعیت  .[1زیادی نسبت به گذشته برخوردار است ]

باشد. ایران از نظر لرزه خیزی جزء مناطق لرزه خیز جهان قرار دارد و در سال های اخیر به طور می ، شهرها که باعث افزایش تعداد قربانیان زلزله است

  .[3، 2سال یک زمین لرزه با صدمات مالی و جانی بالا در منطقه ای از کشور رخ داده است ] 5متوسط هر 

[. 1موثر در کاهش هزینه ها و تلفات ناشی از زلزله در نظر گرفت ]مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله را می توان از جمله اقدامات مهم و بسیار 

مقاوم سازی آنها صورت گیرد ، برای مقاوم سازی سازه ها ابتدا باید رفتار لرزه ای سازه ها در هنگام زلزله بررسی شده و پس از انتخاب روش مناسب

ن کنیم که سازه ها در چه سطح از خطر و به صورت کمی با چه شدتی دچار آسیب می [. قبل از اینکه به مقاوم سازی سازه ها پرداخته شود باید تعیی2]

[. برای تعیین آسیب پذیری سازه ها روش های گوناگونی وجود دارد که در آیین نامه های مختلف با توجه به نوع سازه و ارتفاع آن و 4، 5، 8شوند ]

کنند که سازه در مقابل زلزله تا  چه ب پذیری پیشنهاد می کنند که با استفاده از آنها تعیین میهمچنین منطقه لرزه خیزی سطوحی را برای تعیین خطر آسی

 [.11، 9میزانی آسیب پذیر است ]
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