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 خلاصه

 از ویسکوز یکی باشد. میراگرهايمی انرژي جاذب هايسیستم از استفاده ها،سازه در هازلزله خطرات کاهش هايروش جمله از

 به دیگر به عبارت یا حرکت سرعت به اتلاف انرژي مکانیزم میراگرها، این است. در زلزله انرژي متداول جاذب هايسیستم

 عمل وارد زلزله هر و براي نبوده خارجی تحریک معین تراز شدنشان احتیاجی به براي فعال و داشته بستگی بارگذاري فرکانس

 شده سازيمدلSAP  2000 افزاردر نرم بعدي دو قاب مدل 081میراگرها، تعداد  این نوع براي بررسی مطالعه، این شوند. درمی

هاي حوزه نزدیک و دور گسل بر زلزله نگاشتتحت سه شتاب ویسکوز میراگر الحاق از حاصل میرایی مختلف هايبراي نسبت و

 نهایت در گرفته است. انجام دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی ر از نوع میراگر الحاقی، آنالیزمحوروي قاب خمشی با مهاربند برون

با توجه به نتایج بدست  .گرددمی بررسی ویسکوز و بدون ملاحظه میراگر ملاحظه پایه با برش و بام تغییرمکان پاسخ مقادیر کاهش

هاي مجهز به میراگر ویسکوز در حوزه نزدیک بسیار ست و عملکرد سازهگیري کاهش یافته اهاي سازه به نحو چشمآمده، جابجایی

هاي مجهز به میراگر ویسکوز در حوزه دور چندان مطلوب نیست عالی بوده و به سیستم قاب خمشی ویژه ترجیح دارد. عملکرد سازه

ها د. بیشترین میزان انرژي ورودي به سازهگذارو هر رکورد داراي محتواي فرکانسی متفاوت بوده و اثرات متفاوتی بر روي سازه می

 کاهش یافته است. %54باشد که با اضافه کردن میراگر ویسکوز به مقدار در حوزه نزدیک می
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که  گرددمی پدیدار سازه )کرنشی( در پتانسیل جنبشی صورت به ورودي انرژي گردد. اینمی تحمیل سازه به انرژي زیادي مقدار زلزله یک طی در

عملاً به  داد. اما خواهد ادامه خود ارتعاش به نهایتبی تا سازه نباشد، موجود سازه در میرایی نوع هیچ شود. اگر مستهلک یا جذب طریقی به بایستی

کارایی گردد. می آن میرا کردن و سازه ارتعاش مقابل در العملعکس موجب که آیدمی بوجود آن در میرایی مقداري سازه، تخصوصیا واسطه

 زلزله ورودي انرژي از قسمتی وسایل این که صورتداد. بدین افزایش ساختمان الحاقی( به انرژي )میراگر هايجاذب افزودن با توانمی را ساختمان

 [. 0نمایند ]می مستهلک و جذب تنهایی را به

 0991تا  0991 زمانی يبازه در تکنولوژي است. این بوده سنگین صنایع و نظامی کارهاي زمینه در بیشتر گذشته در ویسکوز، میراگر کاربرد

 مهندسی قیقاتتح مرکز در هاساختمان و پل هايمدل انواع دوم یک تا ششم یک مقیاس به وسیعی هايتست کمک (MCEER) به مورد 

 مقابل در مهم طراحی المان یک عنوان به سیال ویسکوز میراگر از استفاده حال در پل و ساختمان یکصد از بیش گرفت. امروزه قرار لرزه تاییدزمین

 به خیزشی با تنی 911 زا بیش تا تنی 4 کوچک نیروهاي تحمل محدوده در استفاده مورد میراگرهاي هايباشند. اندازهمی طوفانی و بادهاي هالرزه


