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 خلاصه

است. بر اساس  شدهشناختههای آسفالتی برای بازسازی روسازی ستیزطیمحتکنولوژی بازیافت سرد، بعنوان روشی موثر، اقتصادی و دوستدار 

 شدهاصلاحامولسیون قیر های ضایعاتی( و )برای مثال، آهک، سیمان و پوزولانها مانند استفاده از مواد افزودنی حلتجارب قبلی، برخی از راه

های بازیافتی با طراحی مخلوط منظوربهاگرچه تعدادی از مطالعات به ارزیابی قواعد آزمایشگاهی  .است شنهادشدهیپارتقا عملکرد  منظوربه

است. بنابراین  ماندهیباقامشخص زیادی مربوط به استفاده از مواد افزودنی پرداخته است ولی هنوز موضوعات و مسائل ن (RMBE) قیرامولسیون

های بازیافتی های مختلف عملکردی مخلوطو بازبینی معیارهای کلی انتخاب مواد افزودنی و همچنین ارزیابی جنبه مروربهاین مقاله سعی دارد 

 .مترهای مکانیکی( با توجه به اثرات مواد افزودنی بپردازد)برای مثال، فیزیکی، دوام و پارابا قیر امولسیون شدهساخته

 

 امولسیون، پوزولان ضایعاتی، افزودنیقیرمخلوط بازیافتی،  کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه .1
 

. ]1[ نداهتولید کرد 2014در سال  یمیلیون تن مخلوط آسفالت 319و  4/265به ترتیب  متحدهالاتیااروپا و  ،اطلاعات اخیر بر اساس

دهای تولید، ساخت و ینآو در طول فر ]2[ ای همراه استگازهای گلخانه توجهقابلاضح است که تولید مخلوط آسفالت با انتشار و

. ]2-3[ ر گیردقرا جهموردتوهای طبیعی باید تعمیر و نگهداری آسفالت، اثرات نامطلوب مصرف انرژی، تولید قیر و استخراج سنگ

های مختلف لاشرا با ت و اقتصادی یطیمحستیزاند تا اثرات کردهسعی  های متولی بزرگراههاسازمان با توجه به این مسائل حیاتی،

های مهم در کی از این تلاشی. ]4[ تولید و فرایندهای ساخت و همچنین استفاده مجدد از مواد موجود از بین ببرند یمانند کاهش دما

موجود  یروسازد ترکیبی برای کاهش دمای تولید و استفاده مجدد از موا رمعیایک  شود کهظاهر می تکنولوژی بازیافت سرد

 . باشدمی

در یک سیستم  رویه و اساس ناشی از هایخرابیتواند برای اصلاح می بازسازی روسازیعنوان یک روش بازیافت سرد به تکنولوژی

ناشی از  شدگیاثرات سخت  تواندیدر دمای محیط مرد های ساجرای روسازی با مخلوطعلاوه بر این،  .]5[ استفاده شود روسازی،

های عنوان مزیت اصلی استفاده از این تکنولوژی در پروژهو همچنین کار با دمای پایین، به ]6[ اولیه را کاهش دهد شدگی پیری

بازسازی های سنتی ا روشآوری بازیافت سرد در مقایسه بو پایداری فن کاهش هزینهعلاوه بر این،  .]7[ شودمحسوب می بازسازی

که تمامی فرایندهای بازیافت شامل آسیاب  اگرسازی تکنولوژی بازیافت سرد، با توجه به مراحل پیاده .است توجهقابلروسازی 

روش این ، شوددر محل انجام اجرای روسازی و ضد عریان شدگی ( با عوامل RAP) آسفالت بازیافتیکردن، مخلوط کردن 


